
过电压在线监测系统

产品名称 过电压在线监测系统

公司名称 成都智云测控仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:智云测控

公司地址 成都市武侯区人民南路四段9号

联系电话 028-61509021 18181909707

产品详情

系统简介：

    过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的
一种电磁扰动现象。其具体是指工频下交流电压均方根值升高，超过额定值的10%，并且持续时间大于1
分钟的长时间电压变动现象；过电压的出现通常是负荷投切的结果。     本系统是成都智云测控仪
器有限公司提供的一套模块化、专业化的变电站电场过电压在线监测系统，主要由NUXI系列过电压信号
记录仪、高速隔离衰减盒、OverVoltage View过电压信号分析软件以及各种辅件有机的结合，系统集信号
调理、数据采集与存储模块为一体，其模块化、系列化、集成化的系统结构非常适合作为变电站电场过
电压在线监测系统使用。

系统组成：

系统特点：

★  多通道、高速、大容量：每台仪器最多可配置64路同步测速通道，每通道最高采样率可达50MSps（
时间分辨率最高可达20ns），分辨率14Bit，每通道板载缓存最高可达1GB，保证瞬态信号测量的高采样率
记录。 ★  高同步性：仪器具有多路同步并行高速数据采集通道，任何2个不同槽位的等时信号时间相
差不超过1ns，保证所有通道同时触发和同时记录。 ★  良好的宽频响应：仪器具有0～10MHZ的模拟输
入带宽（从工频至MHz级），响应良好，保证瞬态过电压信号的有效采集。 ★  专用信号调理设备：配
套高速隔离衰减盒可以将前端高电压，衰减为过电压信号记录仪可直接记录的±10V电压，并进行信号
隔离处理，消除信号间的互相干扰，保证测试的准确性。 ★  智能化监测：采集全过程可对采样速率、
采样深度、超限报警及保存路径等参数手动或自动设置，满足在线监测与现场试验要求，仪器可通过TC
P/IP以太网进行远程控制，具备自动化、智能化监测功能，可实现运行过程中无人值守自动进行。 ★ 
专用过电压分析软件：OverVoltage View过电压信号分析软件安装于过电压信号记录仪上，是专业的过电
压信号分析软件。具备硬件控制设置、采集设置、存储设置、查询实时状态、查询历史文件、分析数据
文件、输出报告等功能。 ★  环境适应性强：仪器采用模块化结构，四面固定，机械强度高，并配有带
滚轮和推拉杆的便携式仪器箱，使整个系统具有集成度高、模块插拔维护方便、抗震抗冲击性好、抗干
扰性强、适应多种试验环境的特点，不但方便用户外场试验携带，而且在恶劣的野外试验现场中能够安



全地使用。

NUXI过电压信号记录仪：

★  通道数：可根据需要定制，同步采集 ★  最高采样率：50MSps ★  A/D分辨率：14Bit ★ 
数据存储容量：200GB ★  电磁兼容设计，多重屏蔽浮地测量

高速光隔离衰减盒：

★  电压信号隔离输入：1KV隔离 ★  信号输入范围：±400V（Vpp，可定制） ★ 
非线性度：≤0.01% ★  带宽：0～1MHz ★  电压测量精度：±1%

OverVoltage View过电压监测软件：

★  查看设备状态 ★  过电压数据显示、分析、处理 ★  雷电、操作、谐振和工频过电压监测 ★ 
多种过电压触发方式设置 ★  可选择监测多种电网信号异常项目

云端实时在线监测系统：

★  提供多种权限的用户账号管理机制 ★  设备注册、状态查询、命令控制管理 ★ 
数据实时传输至云端，可下载、删除文件 ★  数据超限自动报警 ★ 
通过移动设备或PC查询设备状态，控制设备工作
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