
台湾JUFAN油缸 RD-160-J-B-MF4-50-800ST-B-RC 液压缸 密封件选型

产品名称 台湾JUFAN油缸 RD-160-J-B-MF4-50-800ST-B-RC
液压缸 密封件选型

公司名称 苏州康诺嘉机电有限公司

价格 3336.00/支

规格参数 品牌:JUFAN
型号:RD-160-J-B-MF4-50-80
产地:台湾

公司地址 苏州市相城区人民路

联系电话 15312177221 18962196356

产品详情
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定期对气动电磁进行拆卸清理内部杂质，和检查气动电的各个零部件是否有磨损严重的情况，并根据实
际情况考虑更换或者维修损坏的零部件。

在对气动电磁进行拆卸的时候，要行断电和关闭连接的其他配套，并在拆卸的过程中注意电磁各个零部
件的安装顺序。

气动电磁容易出现故喧问题的主要有线圈和密封件等易损部件，线圈烧坏是由于超负荷工作导致的，密
封件则本身为易损件，多是由于在长时间的工作然磨损导致。

气动电磁在工作的时候，如果发生振动的情况，则很容易造成与动电磁部件的拐坏，因此电磁的维护保
养，也应工作环境的稳定性。定期对气磁阀部件进行固定，例如螺母螺栓等。

如果气动电磁工作环境是露天有可能会导致气动电磁和零部件的生锈使电磁无法正常工作，所以需要进
行维护保养，得以保性能的稳定运行。在允许的条件下，如果气动电磁工作场所比较重要，需要配备的
维护人员，电磁的工作稳定性和低故障率。
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