
8000VA行灯变压器 8千瓦照明变压器

产品名称 8000VA行灯变压器 8千瓦照明变压器

公司名称 乐清市华匀机床电器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 乐清市柳市镇方斗岩村

联系电话  18058388027

产品详情

 订做各种系列变压器，可根据实际需求定做、可根据实际需求定做 欢迎来电咨询

 

 

一、产品概述

JMB照明变压器适用于交流50Hz-60Hz，额定电压500V及以下各种机床，机械设备中一般电器的控制，照
明灯电源。 

二、结构特点

    本系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱
，并有供接地用的接地螺钮

三、技术特征

    初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量，次级如兼有控制
、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽
头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

四、适用环境

    1.海拔高度不超过2500m。

    2.环境空气温度：最高不超过40℃最低不低于-25℃。

    3.空气相对湿度：最湿月的平均最大相对温度为90%。



    4.无剧烈震动和冲动的地方。

    5.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。

    6.有受雨雪侵袭的场所。 8000VA行灯变压器 JMB-8KVA照明控制变压器

五、技术指标

    1.输入电压：单相220V；输出电压：12V、24V、36V。 

    2.工作频率：50Hz-60Hz。

    3.效率：≥95%。

    4.温升：<60。

    5.波形畸变：<0.1%。

    6.高压测试：2500V，1分钟无击穿。

7.绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 ≥2M；初级对次级绝缘电阻 ≥2M。

 

欢迎来电咨询： 24小时不关机，全年发货无节假日！！

手机:18058388026

QQ: 1873434725

联系人:周邦
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