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产品名称 高尔夫球场用蓄电池哪些型号-
高尔夫球场电瓶车电瓶更换牌子

公司名称 广州贝朗斯动力电源有限公司

价格 760.00/只

规格参数 品牌:贝朗斯
型号:6V225AH

公司地址 中国 广东 广州 白云区 夏花二路28号

联系电话 86 020 86603123 13538843060

产品详情

专业供应云南省高尔夫球车蓄电池品牌报价，型号规格齐全，货源充足，发货速度快，价格合理，各种8
v、6v深循环电动观光车蓄电池，云南属于国内***南端，气候宜人，风景度假区比较多，适合高端商务
活动，大量高尔夫球场营运而生，每年观光业带来不少经济推动，休闲高尔夫球场很多，各种球赛也比
较丰富，对观光车车辆应用也不少，广州贝朗斯公司专业面向云南昆明市、 曲靖市、 玉溪市、
保山市、 昭通市、 丽江市、 普洱市、 临沧市、 楚雄市、 西双版纳、楚雄、大理、德宏、怒江傈僳族自
治州、迪庆藏族自治州等城市中的道路车辆提供深循环动力蓄电池，包括电动观光车、电动巡逻车、电
动游览车、电动货车、电动高尔夫球车用铅酸蓄电池， 新能源观光车、高尔夫车、汽车正处于成长初期
，动力蓄电池作为新能源汽车发展中的核心零构件，相关部门必须要从电池的生产工艺、使用规范以及
使用后的回收体系中，不断改进、优化涉及到的各个动力蓄电池的内容，从保护环境与经济可持续发展
的角度下，实现该行业的绿色发展。http://www.kuyibu.com/c_berens/p15598043.html昆明高尔夫球车电池
一般报价多少钱？价格在800元左右，根据数量、容量、品牌球车蓄电池的报价依据成立，广州贝朗斯公
司从业多年，国内拥有大量高端高尔夫球场客户，每年供应几千个高尔夫球车电瓶， 随着汽车、电信、
电动车（特别是电动自行车）以及可再生能源储能需求的高速增长，我国铅蓄电池进入了一个高速增长
期。从有关方面了解到,正在制定的汽车业“十二五”规划提出,未来五年,国将大力扶持传统燃料的节能
环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车 高尔夫球场一般设在丘陵地带的开阔缓坡地上 , 占地 65~75
公顷 , 视球洞的多少而异 , 具体选址要求如下 ， 地形要求，基地用地不能太崎岖 , 也不宜太陡 ,
基地内可保留一些缓坡和水面等自然特征 , 作为球场的天然屏障
，土壤要求。高尔夫球场的球道和果岭都需种植高质量的草皮 , 对土壤的分析处理十分重要
，砂质土壤是高尔夫球场理想的土壤 ，土壤的养分是否已被原作物耗尽 , 是否可以满足植草皮的需要 ,
选址时详细考虑这些因素 , 有利于将来的维护和管理 ，交通便利， 高尔夫球场应有方便的交通条件 ,
一般选在高速公路附近或城市干道附近 ，水源充足。高尔夫球场大面积草坪养护需要大量的水 , 水源供
应充足是影响球场养护的重要因素，环境优雅。http://product.11467.com/info/5006248.htm球场应选择环境
优雅、气候宜人的区域，如湖边、林间、风景地、山坡地等。高尔夫球场的设计具有一定的灵活性，它
与其牲体育运动场所不同，没有固定的严格的尺度的要求，只要基本满足每洞的杆数和球道的长度要求
即可。高尔夫球场一般选择在具有自然地形的区域．所以设计的一个重要原则便是因地制宜，巧妙利用



原有地形进行现划设计，充分利用原有的臣陵、山地，湖泊、林地等自然景观，与高尔大球场的竞赛要
求相结合，尽量降低土方量，进行综合规划与设计。这样不但节约投资，而且容易形成自己的特色。追
求个性是高尔大球场设计的一大特点，在全世界没有两个完全一样的高尔夫球场，每个高尔大球场部在
自身特色的创造上进行了深入的研究，以期吸引更多的会员。不同规模的球场配置游览车、观光车、电
动车数量不一样，对铅酸蓄电池需求量也不同。国政策应向新能源开发产品倾斜，将蓄电池行业高科技
含量的电池列入新的产品结构调整目录中。铅蓄电池产业用的主要原材料铅回收率98%以上，可谓***适
用循环经济，而且目前全球都在关注新能源，蓄电池产业与新能源紧密相连，应给予蓄电池行业更多的
关注和政策扶持，并组织国内科研单位和大专院校，联合攻关，使我国的新能源产品***先占领市场。 目
前的电动观光旅游车原型制造中常用手糊玻璃钢方法和钢板冲压成型，但钢板冲压成型由于模具上的巨
额投入，一般企业望尘莫及。手糊玻璃钢工艺加工容易，成本低，模具使用频率高，并能修复重复使用
等优良性能，所以是目前此行业中比较适用的方法。其主要流程包括：原胎的制作、涂刷胶衣层、逐层
糊制玻璃纤维层、脱模修整、批量加工原型、原型的表面处理、组装模型。电动高尔夫球车是专为高尔
夫球场设计开发的环保型乘用车辆，是一种短途交通工具，具有行驶平稳，乘坐舒适的特点。电动高尔
夫球车按车乘人数可以分为2座，4座，6座，8座等类型，采用电池驱动，速度在18~24公里/小时，一次
充电完成可以行驶80公里左右，***大的可以行驶100公里以上。电动高尔夫球车的加速器是无级变速系统
，根据电流大小来调整行驶的速度。一、高尔夫球车铅酸蓄电池使用现状 高尔夫球车使用的动力来源一
般为富液式铅酸蓄电池，单体电池以6v和8v居多，通过多只串联构成36v/48v供电系统。经市场调查发现
，高尔夫球车铅酸蓄电池普遍在使用1年多之后，性能出现明显下降，导致其使用寿命大大缩短，更换蓄
电池又要付出昂贵的成本，同时大量废旧蓄电池的产生会对环境和人类健康造成危害。影响电池使用寿
命的原因包括： 放电深度 经实际测量，以一台48v、电机功率3000w的高尔夫球车在平地球场为例：所用
铅酸蓄电池每完成18洞的任务需要耗能达到60ah左右，这样每天完成两场球的任务需要耗电达到120ah左
右的能量，这台球车每天的放电深度已经达到了70%以上；如果是山地球场，球车每天36洞的放电深度
达到80%甚至更高，所以铅酸蓄电池可使用寿命只能达到一年到一年半之内。放电深度越深，产生落后
电池的几率会大大增加，将加速电池的老化。 球车电池硫化 铅酸蓄电池不能再正常使用的***主要原因
是极板上聚满了一层层又硬又密的白色硫酸铅结晶体，在充电时不能转化为活性物质，由此降低了电池
的放电能力，并使其***终“窒息”，这个过程被称为硫化。硫化的原因多种多样，包括蓄电池放电过深
、欠充、长久搁置不使用等。随着时间的推移，硫化会大幅度降低铅酸蓄电池的性能，并且缩短其寿命
。硫化的直接症状表现为球车续航里程变短，其实质为电池容量下降。只有彻底解决铅酸蓄电池的硫化
问题，才能真正延长蓄电池的使用寿命。高尔夫球车铅酸蓄电池日常保养：很多使用者对球车蓄电池的
保养还只是停留在定期加蒸馏水和通过放电检测的阶段，这种方法并不能解决电池的硫化问题。均衡充
电可以把部分硫酸铅还原成活性物质，但这还取决于结晶体的大小，更大的可能是将积聚的结晶体从极
板表面机械地分开（由猛烈的析气所致），增大了极板与电解液的接触面积，但是其代价是活性物质脱
落。此外，均衡充电时，电解液的温度会升高，对极板的腐蚀加剧，由析气所引起的失水也增加，所有
这些现象都不利于蓄电池使用寿命的延长。

 

观光高尔夫球车电瓶型号 电压（v） 额定容量 ***大外形尺寸 参考重量 

20hr 10hr 5hr 3hr 长l 宽w高hkg

3-dg-180（3-ev-160） 6 220 210 180 160 260 18228228.5±0.5

3-dg-200（3-ev-175） 6 240 230 200 175 260 18228231.5±0.5

3-dg-210（3-ev-180） 6 260 240 210 180 260 18230332.5±0.5

3-dg-230（3-ev-190） 6 270 250 230 190 260 18230334.0±0.5

3-dg-190（3-ev-170） 6 230 220 190 170 245 19028230.5±0.5

3-dg-220（3-ev-185） 6 265 245 220 185 245 19031033.0±0.5

3-dg-240（3-ev-200） 6 280 255 240 200 245 19031035.0±0.5



3-dg-260 6 280 260 230 200 360 17227534.5±0.5

4-ev-120(4-dg-140) 8 170 160 140 120 260 18228930.5±0.5

6-dg-75型 12 75 65 60 50 350 17521024.0±0.5

6-dg-120型 12 120 100 90 80 360 17227031.5±0.5

6-dg-130型 12 130 110 100 85 360 17227033.0±0.5

6-dg-140型 12 140 130 120 100 360 17227036.0±0.5

6-dg-160型 12 150 140 130 105 360 17227039.0±0.5

6-dg-180型 12 180 160 140 120 328 18229540.5±0.5
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