
细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75 耐火防水电缆

产品名称 细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75
耐火防水电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 18533668066 18533668066

产品详情

细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75 耐火防水电缆

耐高温防火控制电缆具有较高的耐火性能，经受火焰直接燃烧下，在一定的时间内不发生短路和断路故
障，因此，在火灾发生时，有利于减少损失。本产品适用于各种火灾危险较大，消防安全重要性较高场
所的电气装备及控制系统作连接线。细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75
耐火防水电缆二、产品执行标准细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75
耐火防水电缆GB9330-88细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75
耐火防水电缆三、使用特性细钢丝铠装控制电缆MKVVP32 4*0.75 耐火防水电缆1、交流额定电压：U0/U
 450/750V；2、zui高工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套 70℃和105℃；    氟塑料绝缘和护套
 200℃和260℃；    交联聚乙烯绝缘 90℃；    低烟无卤阻燃聚烯烃 70℃；    低
烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃。3、zui低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套 固定敷设-40℃、非固定敷
设-15℃；    氟塑料绝缘和护套 固定敷设-60℃、非固定敷设-20℃；4、耐火特性细钢丝铠装控制
电缆MKVVP32 4*0.75 耐火防水电缆
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