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产品名称 极压乳化油参数 极压乳化液特性说明

公司名称 德州鑫城特种油品有限公司

价格 1850.00/桶

规格参数 品牌:德润克
型号:6012

公司地址 德州市解放南路932号

联系电话 0534-2311115 13153455556

产品详情

 一 产品用途

适用于不锈钢、合金钢、黑色金属、铜铝有色金属等多种金属的切削、车削、麻削、钻削、镗削、铣削
、刨削、拉削、锯切、磨削、研磨、攻丝、攻牙、滚齿、插齿、加工中心机切削等工艺。起着润滑、冷
却、清洗、防锈作用。二 性能特点●优异的润滑性能、抗磨性能，提高加工精度、表面光洁度，有效地
保护刀具，延长刀具使用寿命。属高效节能型产品。●润滑性能、冷却性能、防锈性能、清洗性能——
四能一体。能有效的排除磨屑、铁粉、油污、砂粒、等切屑;有一定的短期防锈、工序间防锈作用。散热
冷却，不燃，安全可靠。●经济实用，加工效率高，不易腐败。稳定性好，使用周期长。●高透明度，
易于观察工件。●有较好的快速消泡作用，属于抑泡型产品。●抗硬水，对水质的适应性强。●环境清
洁友好，无废油产生，无油泥污染。三 使用方法       
1、水稀释5%-10%倍使用，加入本品越多，功能越多;        2、长时间使用，当切削液的耗损
量达到切削液总量的1/2—1/3时，要及时补加原液或适当浓度的新鲜工作液;       
3、可采用溢流法、高压法、喷雾法等各种自动供液法及手动供液法;       
4、应选用新鲜水质配制工作液;

 

四 注意事项

1、 建议用优质纯净水，严格按比例配制工作液。补充工作液时，应按较高浓度进行补加，防止润滑、
防锈性能下降。2、
保持切削液的清洁，禁止混入金属切屑、机油、线毛等杂物;禁止用工作液洗手、洗抹布。3、
停机后，应将机床上切削液用干抹布擦干净，好涂油防锈。4、
如工件长时间存放，对于较差材质，建议作防锈处理。5、 严禁食用！
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