
优势供应罗门哈斯增稠剂TT935丙烯酸增稠剂

产品名称 优势供应罗门哈斯增稠剂TT935丙烯酸增稠剂

公司名称 广州雅创贸易有限公司

价格 20.00/KG

规格参数 品牌:罗门哈斯
型号:tt935
服务:免费提供样品

公司地址 广东省广州市天河区圃兴路53号C311

联系电话 020-32294435 13580412576

产品详情

 优势供应罗门哈斯增稠剂TT935免费样品 水性涂料增稠剂

     概述：

    陶氏旗下，罗门哈斯亚乐顺Acrysol增稠剂TT-935发货地址淮南由于缔合增稠剂相对分子质量较低的
水溶链上带有2个或更多的亲油基团, 因此, 在水中有表面活性剂的行为,
可以形成胶束优惠供应根据共聚单体种类的不同, 多元酸共聚物表现出不同的亲水性和耐水性

 

     产品规格：

注：以下罗门哈斯TT935典型物理性质，不得视为产品规格

外观    乳白色液体    固含量    30%    比重    1.058KG/L   pH   3.2    

Brookfield粘度（25°C   30cps    溶剂    水     类型    阴离子HASE

 

 

    产品优点：

    碱溶涨增稠剂935.乳液型增稠剂935首选 为了推动助剂业务在亚太区更快的发展，更好地服务于客
户，陶氏2011年在上海建立了涂料助剂亚太区研发团队，短短三年时间，经过努力攻关，成功地开发了
适应亚太区需求的具有代表性的增稠剂产品增稠剂ASE60 是碱溶胀增稠剂，是对低剪切增稠：增稠剂TT9



35是疏水碱溶胀，对中剪切增稠；用增稠剂TT935所调涂料的流平性比增稠剂ASE60要好很多，增稠剂AS
E60用于弹性拉毛效果好，且用量比增稠剂ASE60少很多，增稠效率较高，但总觉得容易分水

    增稠剂TT-935推荐用于内墙涂料中，相比较纤维素类增稠剂，能够改善涂料的流动和流平性，并且
降低原材料成本TT-935能够用于外墙涂料中广州雅创贸易有限公司为您提供:供应碱溶胀缔合型增稠剂TT
-935,供应碱溶胀缔合型增稠剂TT-935规格,批发供应碱溶胀缔合型增稠剂TT-935

 

    技术指导:

    使用方法调节pH值到8-9，将TT-935 用水按1:1 的比例稀释，一边搅拌一边测涂料粘度的变化，达到
规定粘度后，停止加入增稠剂加入少量的表面活性剂或者乙二醇醚类助溶剂以降低低剪切粘度（Brookfiel
d），可以改变亚乐顺增稠剂TT-935 的流变性能，从而进一步改善涂料的流动性和流平性TT-935的流变
性能，加入一些预分散颜料（色浆）也可以产生这种效果

 

包装： 

      215.00KG、50.00KG

 

储运要求： 疏水改性增稠剂应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5℃以上运输和储存，
有效期为十二个月。

 

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

公司网站：http://gzyachong.1688.com   http://gzyachuang.1688.com

 

广州雅创贸易有限公司 广州雅创贸易有限公司是致力于生产基准试剂、高纯试剂、优级纯试剂、色谱纯
试剂等精细化学品我公司采用德国、日本等国外最先进生产、检测设备和尖端科技，与中国各大专院校
横向联合，引进高科技人才，专业从事健康、环保助剂等多品种的研发、生产和销售面对知识经济的挑
战,我们全体员工愿与广大新老客户合作伙伴,一道共同努力,抢占市场最高点,共创美好未来我公成立于201
4年,我们始终坚持“质量高、服务至上” 的经营方针，为广大的化妆品生产厂家提供质优价廉的原料，
并以其专业、周到的服务赢得了许多化妆品厂家客户的信赖与支持
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