
金属刀具商标激光打标机五金配件灯具激光镭射机

产品名称 金属刀具商标激光打标机五金配件灯具激光镭射
机

公司名称 创宇激光科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省揭阳市东山区乔东村国际装饰材料城

联系电话  15766770046

产品详情

 光纤激光打标机主要组成

 

光纤激光打标机主要由光纤激光器、高速扫描振镜、打标软件、工控电脑和机柜等部件组成。其中光纤

激光器为主要核心部件。

 

光纤激光打标机优点

 

为当今国际上最先进激光标记设备，具有光束质量好，体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活方便以

及免维护等特点。广泛用于是集成电路

芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具

、模具、电线电缆、食品包装、首饰、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记，以及大批量生产

线作业。光纤激光器，国际最新型，最可靠结构，体积小巧（410*200*270mm3），耗电量小，无高电压

无需庞大的水冷系统（仅需约300W），光束质量高，接近理想光束，USB接口输出控制，光学扫描振镜

，激光重复频率高，高速无畸变。

 

https://detail.1688.com/offer/1199070373.html?spm=a261b.2187593.1998088710.2.UEI4j3&tracelog=p4p#


技术参数

产品型号 YLP-20W/30W/50W 平均输出功率 20W 30W 50W
激光波长 1064nm 功率调节范围 0-100%

重复频率 20-80KHz 输出光束质量 M2<1.5
标刻线深 ≤0.4mm 最小聚焦光斑 0.005mm
最小字符高度 0.15mm 重复精度 0.001mm
最大直线打标速度 7000mm/s 标准雕刻范围 100mm*100mm

50mm*50mm 150mm*150mm 200mm*200mm

电力需求 220V±22V/50Hz/10A 整机功耗 <0.5KW
冷却方式 风冷 外观尺寸 900mm*800mm
控制接口 USB 振镜 高性能扫描振镜
激光模块寿命 >100000小时 重量 150KG

 

 

 

日常维护1)机器不工作时，应及时关闭打标机和计算机电源。

2)机器不工作时，应把场镜镜头盖盖好，防止灰尘污染光学镜片。

3）机器出现任何故障应立刻切断电源。

4）当打标效果不佳时，应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。

5）打标机上不要覆盖堆或堆放其他物品，以免影响机器散热效果。

6）在打标机工作过程中，不得挪动打标机，以免损坏机器。

7）机器出现故障或技术问题无法解决时，可拨打售后电话及时联系专业人员处理。

 

更多光纤激光打标机样品

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

