
MH-YZ建设工地噪声扬尘监测系统

产品名称 MH-YZ建设工地噪声扬尘监测系统

公司名称 杭州迈煌科技有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:迈煌科技
型号:MH-YZ
产地:杭州

公司地址 杭州市下城区石祥路59号34号楼507室

联系电话 0571-88284968 15168443766

产品详情

杭州迈煌科技MH-YZ在线噪声扬尘监测系统,工地噪声扬尘监测系统,噪声扬尘监测系统价格      建筑
工地噪声污染和扬尘污染是市民投诉较多的问题。这套噪声扬尘监测设备可24小时监测颗粒物(PM2.5、P
M10等)、噪声、气象参数等多种数据的先进仪器，对该区的环境污染状况进行实时监测。监测的数据可
运用云计算、大数据技术，将数据及时传到网上云平台，ZUI终汇集到环保监测部门。帮助有关部门及
时掌握信息。这两年来，各市城乡建设委还下发了《关于加强扬尘在线监测和视频监控系统设施管理的
通知》，明确规定工地使用的视频监控设备必须为高清、红外线、球型机，确保360度无死角的监控效果
。

技术参数：

范围 精度 分辨率
PM 0～500ug/m3 50%@0.3um/m3 0.1 ug/m3
噪声 30~130dB ±1.5dB 0.1 dB
风速 0-60m/s ±1m/s 0.1m/s
风向 0～360°/16方位 ±3° 1°
温度 -30～70℃ ±0.3℃ 0.1℃
湿度 0～99%RH ±3%RH 0.1%RH
摄像机 选配，室外网络红外高速球,采用高性能处理器，稳定，水平360度连续旋转，垂直90

°,双滤光片自动切换，IP66防护等级，支持有线/3G无线网络传输。
LED显示屏 常规105X55cm,其他可定制
供电系统 AC220V 或 太阳能供电
通讯系统 RS485，GPRS，以太网等（选配）

性能特点：

�噪声扬尘监测系统



符合GUO家标准：GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》

� 采用在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据准确

� 具有数据观察窗功能，以方便用户就地查看测量数据。

� 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。

� 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作，故障提示报警功能

.在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后，将对工地进行连续不间断监测，主要监测的项目为可吸
入颗粒物，并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等，与各级环保
局污染源监控中心无缝对接，实现互联互通。

系统组成：

1、感知层：污染源在线监测仪，包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄
像机，对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测；

2、传输层：采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据；

3、平台层：数据服务云平台，依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据，进行系统分析、提供跨区域、
全时间、多层次的数据挖掘和对比，为科学治理雾霾提供数据支撑；

4、应用层：面向不同环保局、建筑工地的客户端系统，实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场
图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。

公司秉承以科技创新、诚信务实的经营理念，真诚地为用户设想，提供专业的自动化与测控技术解决方
案。

公司有自主知识产权的传感器产品、环境在线监测设备、工程测控设备、自动化控制系统、数据采集类
产品和设备及其相关行业分析软件。同时可根据客户的业务需求，提供工业自动化及相关设备的配套服
务。致力于自动化产品和驱动技术的推广和应用，促进和改善现代化工业生产水平，并同世界同行业公
司建立了友好的战略合作伙伴关系，为你提供完美的整套工地噪声扬尘监测系统控制解决方案。
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