
北京浇筑阁楼阁楼搭建楼顶加建现浇

产品名称 北京浇筑阁楼阁楼搭建楼顶加建现浇

公司名称 北京艾诺伟业工程技术有限公司

价格 650.00/平方米

规格参数

公司地址 北京石景山区

联系电话 13651204356

产品详情

 

   北京浇筑阁楼阁楼搭建楼顶加建现浇13651204356阁楼安装房屋改造加固 楼顶加层，封建各种别墅下
沉院顶、封建各种别墅露台，搭建楼梯，商铺阁楼，门面隔层，别墅改造，别墅扩建北京艾诺伟业工程
建筑技术有限公司提供设计、安装制作、施工一条龙服务专业承包钢结构阁楼制作安装，混凝土工程施
工加建。承接浇筑工程部专业承接现浇混凝土门市隔层，住房跃层。诚信服务，品质保证！混凝土隔层
优点：现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋或开槽，然后用壳子板直接打模，浇上水泥进行
隔层的方法。其优点在于占用层高空间相对较少，隔音、隔热效果较好，无晃动感；使用年限与原房主
体结构同等50~70年，缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等
。施工工艺流程：放线↘铲除墙皮↘钻孔↘清孔↘模板制立安装↘配胶↘灌胶↘插筋↘钢筋制作邦扎↘
浇灌混凝土↘混凝土养护↘拆除模板↘峻工清理。  现浇隔层施工详细步骤：一、现浇混凝土隔层：1
、边角固定宜采用植筋法，不要轻易地破坏主梁。2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成
网,间隔在150-200mm3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425＃ 600标号, 河沙，山石， 比例为 1:2:3
搅拌均匀，并用专用震动仪震动。采用植筋 )4、楼板后期养护要做足。（建议不低于半个月）5、跨度过
大时，须请专业的土木工程师进行计算，避免过重造成危险。6、配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计
是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。7、我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。现浇隔层施
工详细步骤：现浇楼板最关键的步骤就是植筋，选择好的植筋胶，开孔的深度，洞孔的干净度，植筋的
深度是植筋质量好坏的关键，本着专业的态度施工，我公司对专业的植筋工艺非常有信心，将钢筋植入
混凝土结构，相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明，对不同强度等级的混凝
土满足植筋深度要求以后，可以将钢筋拔断。植筋用粘结材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土
强度，且固化速度快，能使植入钢筋尽早承受外力作用。二：钢结构隔层的做法：  
北京钢结构夹层设计说明 ： 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计，符合国家轻钢结构设计规范规定。
2、 钢结构夹层主梁采用16#工字钢。16＃槽钢做圈梁，采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体开工前，
刷防锈漆一遍，完工后刷防锈漆一遍。主梁上浮0.8mm压型板，压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成
高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、
依据此结构计算抗震系数为8度，使用寿命为70年以上。 4、 钢结构夹层设计施工规范：（GBJ50017-2003
)钢结构高强螺栓连接施工规范：（JCJ82-19）主要荷载：高强螺栓可承压力：4.5吨／根（直径：16mm）
活动荷：0.15N／㎡。基本承压：500kg／㎡～800kg／㎡ 5、根据钢结构夹层的设计规范要求，本设计方
案中的耐火极限范围在450℃～650℃，极限时长为60分钟左右，超过极限范围会导致结构损坏而影响正



常使用。公司多年制作经验,实力雄厚,专业设计师现场测量。公司拥有高级技术总工1人、一级注册结构
工程师1人、一级建造师3人、二级建造师5人，高级工程师3人，中级工程师8人、初级工程师15人、施工
队伍50人，是一家严格按照现代企业制度规范运作的高新技术企业。

 

详情请咨询： 电话；010-69945203

手机：13651204356       13522600025    13621340616

qq；1596310292

联系人：潘经理 王经理
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