
天能叉车电瓶价格-天能叉车蓄电池品牌参数

产品名称 天能叉车电瓶价格-天能叉车蓄电池品牌参数

公司名称 广州贝朗斯动力电源有限公司

价格 16000.00/组

规格参数 品牌:天能
型号:24-D-400BS(48V400Ah)

公司地址 中国 广东 广州 白云区 夏花二路28号

联系电话 86 020 86603123 13538843060

产品详情

天能叉车电瓶价格根据配套电动叉车品牌、叉车型号、电瓶容量、电瓶电压决定，影响因素不一样，不
同的叉车规格参数配置天能牌叉车蓄电池的尺寸不相同，广州贝朗斯长期提供天能牵引动力蓄电池，适
用各种电动叉车、堆高叉车、牵引平板车，天能叉车电池品牌可作为二级叉车市场动力来源，可供应叉
车蓄电池动力源配置：林德叉车、合力叉车、江淮叉车、中力电叉车、柳工、美科斯、台励福电瓶叉车
、吉鑫祥、TCM、江淮JAC、诺力叉车、日本KOMATSU、德国永恒力(***HEINRICH)、海斯特HYSTER
、德国斯迪尔STILL、宝骊、三菱、日产尼桑nissan叉车、杭州叉车、力至优NICHIYU、神钢SHINKO、
丰田TOYOTA、日本住友(SUMITOMO)、耶鲁(Yale)叉车、意大利默罗(MERLO)、韩国斗山(DOOSAN)
、意大利欧模(OM)等电动叉车适用铅酸蓄电池组。

天能叉车蓄电池质量怎么样？一般哪些地方有得卖？广州贝朗斯公司认为天能电池质量比较稳定，作为
动力电池领航企业，对牵引蓄电池有着十分高的技术造诣，一般叉车维修店、叉车电池经销商、叉车配
件商、叉车主机厂、叉车4S店都有得卖，选择一个合格的供应商，售后服务反应效率不同，全国各地几
乎覆盖了天能电瓶的层面，网点分布广泛，配套实力雄厚，在展会上，经常可见天能叉车电瓶的身影，
引进德国管式电池核心生产设备，HADI公司全自动正极板生产线，EIRICH全自动真空和膏机，INBATE
C全自动酸循环化成设备，高端稳定的设备使得电池的一致性非常高。板栅合金采用多元耐腐合金，失
水更少，寿命更长。采用先进的极板固化、化成工艺，以提高活性物质与板栅的结合力，延长电池使用
寿命。

天能电池内部的高性能无纺布排管，PE隔板，连接条均采用进口高端品牌，在注重环保的欧洲市场上，
电动叉车占比达70%，蓄电池作为电动叉车的主要动力源，来自中国性价比较高的产品备受海外市场的
欢迎。近年来，凭借精湛的技术，过硬的质量，国内的蓄电池制造厂家纷纷走上国际市场，寻找新的业
务增长点，拓展公司的业务版图。相比国内电动叉车铅酸蓄电池市场的激烈竞争，欧洲市场相对有序稳
定地发展，高端市场已被老牌电池供应商说占据，中低端的配套市场及售后市场，是国内厂家瞄准这个
市场的原因之一。天能电瓶作为国内铅酸动力电池领域的领军者之一，进入叉车配套行业虽只有短短几
年时间，但已获得了国内外知名主机厂的青睐，与他们达成了战略合作伙伴关系。这与天能始终坚持技



术创新与管理创新服务于市场，与更多的合作伙伴走可持续发展道路密不可分。

天能电动叉车蓄电池规格型号参数表

执行标准：DIN EN 60254-1/2

单体型号

Type Weight With acid(kg)±5%

2PzS120 8.6

3PzS180 12.1

4PzS240 15.4

5PzS300 19.3

6PzS360 22.4

7PzS420 26

8PzS480 29.7

9PzS540 33.4

10PzS600 36.6



2PzS160 10.0

3PzS240 14.4

4PzS320 18.8

5PzS400 23.2

6PzS480 27.6

7PzS560 32.0

8PzS640 36.4

9PzS720 40.8

10PzS800 45.2

2PzS180 11.5

3PzS270 16.8

4PzS360 21.8

5PzS450 26.9



6PzS540 32.0

7PzS630 37.0

8PzS720 42.1

9PzS810 47.1

10PzS900 52.2

2PzS210 13.2

3PzS315 19.0

4PzS420 24.9

5PzS525 30.5

6PzS630 36.1

7PzS735 41.8

8PzS840 47.6



9PzS945 53.4

10PzS1050 58.4

 

单体型号

Type

2PzS230

3PzS345

4PzS460

5PzS575

6PzS690

7PzS805

8PzS920

9PzS1035



10PzS1150

2PzS240

3PzS360

4PzS480

5PzS600

6PzS720

7PzS840

8PzS960

9PzS1080

10PzS1200

2PzS250

3PzS375

4PzS500



5PzS625

6PzS750

7PzS875

8PzS1000

9PzS1125

10PzS1250

2PzS280

3PzS420

4PzS560

5PzS700

6PzS840

7PzS980



8PzS1120

9PzS1260

10PzS1400

2PzS300

3PzS450

4PzS600

5PzS750

6PzS900

7PzS1050

8PzS1200

9PzS1350

10PzS1500

2PzS310



3PzS465

4PzS620

5PzS775

6PzS930

7PzS1085

8PzS1240

9PzS1395

10PzS1550

 

2PzS280L

3PzS420L

4PzS560L



5PzS700L

6PzS840L

7PzS980L

8PzS1120L

9PzS1260L

10PzS1400L

 

执行标准：BS EN 60254-1/2

单体型号

Type

2PzB50

3PzB75

4PzB100

5PzB125



6PzB150

7PzB175

8PzB200

9PzB225

10PzB250

2PzB70

3PzB105

4PzB140

5PzB175

6PzB210

7PzB245

8PzB280



9PzB315

10PzB350

2PzB100

3PzB150

4PzB200

5PzB250

6PzB300

7PzB350

8PzB400

9PzB450

10PzB500

2PzB110 7.6

3PzB165 10.7



4PzB220 14.1

5PzB275 16.9

6PzB330 20.0

7PzB385 22.7

8PzB440 25.8

9PzB495 28.9

10PzB550 32.5

 

单体型号

Type

2PzB130 8.7

3PzB195 12.2

4PzB260 15.9



5PzB325 19.3

6PzB390 22.8

7PzB455 26.5

8PzB520 30.0

9PzB585 33.3

10PzB650 37.6

2PzB140 9.3

3PzB210 13.1

4PzB280 17.1

5PzB350 21.1

6PzB420 25.1

7PzB490 29.1



8PzB560 33.1

9PzB630 37.1

10PzB700 41.0

2PzB150 9.6

3PzB225 13.5

4PzB300 17.6

5PzB375 21.6

6PzB450 25.7

7PzB525 29.8

8PzB600 33.9

9PzB675 38.0

10PzB750 42.0

2PzB200 12.6



3PzB300 17.8

4PzB400 23.1

5PzB500 28.3

6PzB600 33.6

7PzB700 38.9

8PzB800 44.3

9PzB900 49.6

10PzB1000 55.0

  

2PzB200L 12.4

3PzB300L 17.5

4PzB400L 22.7



5PzB500L 27.9

6PzB600L 33.1

7PzB700L 38.3

8PzB800L 43.6

9PzB900L 48.8

10PzB1000L 54.1
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