
电子定位密封胶 誉达供应YD-1700-S防水胶

产品名称 电子定位密封胶 誉达供应YD-1700-S防水胶

公司名称 东莞市凤岗誉达胶粘剂经营部

价格 16.00/支

规格参数 品牌:誉达
型号:YD-1700-S
规格:100ml/支

公司地址 东莞市凤岗镇凤德岭工业区

联系电话  13827247602

产品详情

产品须知：

 

 誉达YD-1700-S,是一种单组份酸性硅胶，粘性高，本产品广泛应用于电子元件、半导体材料、电子电

器等备

 

 的粘接、密封，电加热器、电子仪表的防水、密封及电子元件的灌封等。胶层具有优异的防潮、抗震

、抗漏电

 

 性能。耐候性佳，可在－60～200℃范围内长期工作。固化物无毒，属环保型电子胶粘剂。对各类金属

及非金

 

 属材料有良好的粘接性。具有良好的粘接性能，固化物电气绝缘性能优良，具有防潮防震功能。无毒

、无污



 

 染、无腐蚀。具有良好电绝缘和抗电弧性能，耐老化、防潮，有良好的粘接性能。

 

产品参数表： 

 

序号

 

检测项目

 

性能指针
 

1

 

外观

 

透明流体
 

2

 

表干成膜时间  (min)

 

5-30
 

3

 

硬度  (JISA)

 

35~45
 

4

 

伸长率  (%)

 

250~350
 

5

 

粘度mpa.s

 

2500±500
 

6

 

粘接强度  (kgf/cm2)

 

≥17.0
 

7

 

使用温度

 

-60～200℃

使用方法：

 

 首先清洁干燥待粘物表面，然后根据用量大小，将喷嘴头剪去封口，可用手挤软管或装上专用注射器



挤出即

 

  可，使用后注意密封帽盖，注意灌封厚度尽量不宜过厚，太厚固化 时间会加长。

 

联系方式：

 

 誉达YD-1700-S电子密封硅胶可免费提供样品，如有需要请联系：13827247602（张先生，销售经理），

 QQ：1085637671，我们的网址是：https://yuda168.1688.com
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