
分布式微电网储能锂电池系统，48V储能锂电池

产品名称 分布式微电网储能锂电池系统，48V储能锂电池

公司名称 上海善豹能源科技有限公司

价格 4700.00/件

规格参数 额定电压:48V
额定容量:50AH
规格:440*410*88.5

公司地址 上海市嘉定区真南路4268号2幢J2310室

联系电话  13918000043

产品详情

           微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的
小型发配电系统。微电网系统
能够实现自我控制、保护和管理，既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行。微电网因具有投资少
、组网方式灵活和绿色环保等诸
多优点，近年来受到人们的广泛关注。微电网储能系统
作为微电网必不可少的部分，在微电网中发挥着重要作用：

1、移峰填谷：在用电高峰段向负荷释放电池存储的电能，减少对公共电网的需求；在用电低谷段从公共
电网汲取电能，给电池充电。 2、稳定电网：对微电网的短时冲击进行抑制，使微电网在并网/孤网模式
下都能稳定运行；同时作为微电网的后备电源，提供短时间的稳定供电。
3、支持孤网运行：在微电网转为孤网模式时，微电网储能系统
能快速切换到电压源工作模式，给微电网母线提供基准电压，使其它分布式电源能够在孤网运行模式下
正常发电、供电。 4、改善电能质量，提高微电网的经济效益。

 

     
48V储能锂电池
，与铅酸电池相比，具有体积小、重量轻、温度适应性强、充放电效率高、安全稳定、使用寿命长、节
能环保等优点。 

 

48V储能锂电池系统产品优势：

1.10年超长使用寿命；



2.模块化设计，体积小，重量轻；

3.前操作，前接线，方便发装，维护；

4.一键开关机，操作更便捷；

5.适合长期充放电循环；

6.安全认证：TUV、CE、TLC、UN38.3等；

7.支持大电流充放电：100A（2C）充放电；

8.采用高性能处理器，配置双CPU，高可靠性；

9.多种通信接口：RS485、RS232、CAN；

10.采用多级能耗管理；

11.高兼容性BMS，与储能逆变器无缝对接；

12.多台并机，地址自动获取，无需人工操作。

 

应用场景

48V储能锂电池组适应多种行业应用的设计，可使用于包括且不仅限于以下所列的：

� 微电网储能系统

� 光伏储能系统

� 太阳能储能系统

� 家庭储能系统

� 集装箱储能系统

� 分布式储能系统

� 变电站储能系统

� 工商业储能系统

� 风力储能系统

� 楼宇储能系统

� 机场备用电源

� ⋯⋯



 

四大核心优势为什么选择我们的储能锂电池系统？

储能锂电池系统技术开发经验；拥有新能源应用领域的发明专利7项，实用新型专利6项。

2、按需定制，提供全面的工业级系统技术解决方案。产品可包括完善的结构设计，具备多层级电路保护
与监控，具有高性能BMS智能管理的各种软件功能的锂电池系统。

3、苛刻的工艺流程，不妥协的管理体系，品质更有保障。严格按照开发流程标准化生产，每一款产品必
须经历严格全方位的试验，保证每一款交给您的产品一定是安全的。

4、及时、完善的售后服务体系，解决客户的后顾之忧。
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