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产品名称 玻璃钢保温壳@玻璃钢阀门保温壳纳远突破销量
纪录

公司名称 枣强县纳远环保设备有限公司

价格 175.00/套

规格参数 品牌:纳远
型号:型号齐全
材质:玻璃钢

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇大桃园村

联系电话  18632861218

产品详情

 玻璃钢保温壳@玻璃钢阀门保温壳纳远突破销量纪录

我公司生产的玻璃钢保温壳@采用国家A级标准VER-2型乙烯基酯树脂，该树脂具有良好的耐腐蚀性、耐
冲击性、及耐高温性能、最合适制作玻璃钢成型制品及阻燃玻璃钢制品。并在制作过程中掺加适度的抗
紫外线剂及抗静电材料使产品的表面电阻可达1×10六次方~1×10九次方Ω使我公司的产品在同行业中更
具有技术领先优势，同时也大大提高了产品的各项技术性能。内衬保温层采用优质耐火性硅酸铝针刺毯
，此产品具有耐高温、容量轻、化学稳定性好等特点，特别是它的耐高温性，远远超过其他保温材料，
因此最适合于热力设备和管道高温部位填充绝热和保温。并用优质的不锈钢钢网将其固定，此工艺可有
效的提高产品重复使用率，即使日后经常拆卸也能有效的保护内衬不变型、不脱落。
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1. 玻璃钢保温壳@良好的保温性：在室外温度为0℃时玻璃钢保温套表面温度不超过15℃，具有良好的
保温性能，可在80-1000℃之间长期使用，不变形，不破裂。

2. 耐腐蚀强度高：制品在各种工业环境中均有极佳的耐腐蚀性，外壳材质为有机玻璃钢，厚度为5mm（
可根据用户要求调整）。中间保温层为硅酸铝耐火纤维毯，标准厚度为6cm（可根据客户要求增减）。
内衬不锈钢网，编制密度为1cm×1cm(可选)。这三种材质均有极佳的耐腐蚀性，可保持制品的使用寿命
长达15年以上。

3. 化学稳定性好，耐高温、防虫蛀、防霉变。长时间使用不变色、不分层，未发现与任何物质起化学反
应。

4. 防水性能良好，正常使用情况下不进水，产品浸入水中24小时，不变形、不弯曲、不破裂。

5. 该产品防火阻燃，所选材料均经过严格的阻燃检测，用户可放心使用。



6. 该产品不老化、不变形、不脆裂、耐气候性，可长期使用。

7. 玻璃钢外壳性能列表
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公司名称；枣强县纳远设备有限公司

地址：枣强县枣强镇大桃园村

联系人：啜子阳

电话：0318-8260486

手机：18632861218

邮箱：291422796@qq.com

QQ  : 291422796

网址：www.nayuanfrp.com

http://blog.sina.com.cn/dczyfmbwk7717

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://blog.sina.com.cn/dczyfmbwk7717
http://www.tcpdf.org

