
防爆电缆盘厂家

产品名称 防爆电缆盘厂家

公司名称 上海升羿防爆电器有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:上海升羿防爆
型号:SEBXD

公司地址 青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层S区273室

联系电话 0577-61736375 18167381057

产品详情

 防爆电缆盘

 

适用范围

1区、2区危险场所，IIA、IIB类爆炸性环境、或20区、21区、22区可燃性粉尘场所； 温度组别：T1-T6;
户内、户外：IP54、IP55、IP65;订货时请提出；
用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

产品特点

外壳铝合金或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，或不锈钢焊接外壳，不锈钢紧固件；

本系列产品为隔爆型或隔爆+增安复合型，电器腔为隔爆型、接线腔为增安型，接线时用户只需打开接
线腔即可；

模块结构，各种回路可根据需要任意组合；

内装ABB、施耐德、DZ47等高分小型断路器、M611或GV2电动机保护器，3VE1空气开关、CM1塑壳断路
器及信号灯等电器元件；

具有过载、短路保护功能，并可根据要求加装漏电保护；

可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄；

可立式安装，户外加装防雨罩，钢管或电缆布线；



执行标准：

GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN600
79-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1。

产品特色

内配金属材质手柄套，紧固耐用，安全可靠；
手柄设有钥匙，也可加装挂锁，开或关位置锁定，安全可靠；

订货须知

用户在订货时，需根据“型号含义”注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的级数，如需
带漏电功能，则请另外注明，若需带总开关，则注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线
规格及对应的数量； 一般情况下，用户必须提供配电电气系统图，我公司根据用户要求配置最佳制造方
案并经用户确认后制造； 有其它特殊要求请注明7×24服务热线：18167381057

总部地址：上海青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层S区273室

电话：0577-61728538
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