
利达 JTY-GM-LD3000EN/A 烟感

产品名称 利达 JTY-GM-LD3000EN/A 烟感

公司名称 广州市幺吆久消防设备有限公司

价格 45.00/套

规格参数 品牌:利达华信
型号:JTY-GM-LD3000EN/A
工作电压:24V

公司地址 广州市海珠区聚德中路95号803房（仅限办公用
途）

联系电话 13724835380 13610250370

产品详情

 特点： 1.二总线、无极性； 2.采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品；
3.采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址； 4.该产品具有定温特性，无差温特性；
5.采用本公司专有数字总线技术进行数据传输，实时了解现场数据。 点型感温火灾探测器(A2S)；
类型：点型感温； 报警温度：54℃-70℃； 典型应用温度：25℃；最高应用温度：50℃；
指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮； 工作电压：DC14V-24V； 工作电流：静态电流
0.25mA-0.55mA，报警电流 1.0A-1.5mA； 工作环境温度：-10℃~55℃；
工作环境相对湿度：≤93%±3%RH(40±2℃)；
安装方式：配合利达公司LD10EN底座安装使用，采用旋转式安装方式，安装方便；
最大外形尺寸(直径*高)：104mm*47mm；
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