
渣浆泵联轴器_福阳泵业_3寸渣浆泵联轴器

产品名称 渣浆泵联轴器_福阳泵业_3寸渣浆泵联轴器

公司名称 河北福阳泵业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:福阳
型号:PC1427

公司地址 安国市石佛镇南章村新华区75号

联系电话 15130307676

产品详情

福阳泵业为您讲解联轴器的发展趋势：

联轴器的发展趋势我国联轴器的技术和生产主要经历了三个阶段。一是二十世纪五、六十年代以自力更
生为主，配合各种机械设备的制造，配套制造一些联轴器，功率较小，品种少，不成套。二是二十世纪
七、八十年代，随着对外开放，引进一些专利技术，也进口了各种机械设备，如引进奥地利盖斯林格公
司的盖斯林格联轴器，对这一技术的发展和在国内推广应用起了关键作用。进口许多大型挖泥船及其它
船舶，对大功率弹性联轴器和弹性离合器的消化吸收和发展应用也起了很大作用。三是近十几年来，各
工业部门根据发展配套的需要，在原机械部机械院标准所的统一规划下开展了一系列联轴器的标准化工
作，进行了大量基础标准和产品标准的工作，为联轴器的通用化、系列化、标准化发展打下了基础。

车间展示

联轴器可以分为固定式和可移式两大类。

固定式联轴器所连接的两根轴的旋转中心线应该保持严格的同轴，所以联轴器在安装时必须很准确地找
正对中，否则将会在轴和联轴器中引起很大的应力，并将严重地影响轴、轴承和轴上其他零件的正常工
作，甚至会引起整台机器和基础的振动或损坏事故。

1、选用标准联轴器。首先在选择联轴器时首先应在已经制定为国家标准、机械行业标准以及获国家专利
的联轴器中选择，也就是选择正规的渣浆泵联轴器厂家。只有在现有标准联轴器和专利联轴器不能满足
设计需要时才需自己设计联轴器。

2、选择联轴器品种、型式



3、联轴器转矩计算

  传动系统中动力机的功率应大于工件机所需功率。根据动力机的功率和转速可计算得到与动力机相联
接的高速端的理论短矩T；根据工况系数K及其他有关系数，可计算联轴器的计算转矩Tc，。联轴器T与n
成反比，因此低速端T大于高速端T。

福阳泵业生产各种高铬合金渣浆泵过流件，配件，联轴器等：

材质A05，A49，高耐磨、耐腐蚀、抗冲击、精度高、寿命长

【材质】A05，A49，A07，A31，A33

【型号】AH系列，SP系列，ZGB系列等

【产品特性】

渣浆泵高铬合金过流部件联轴器有多种型号，所有产品均采用先进的生产设备和国内领先的技术工艺加
工制造而成。其具有精度高、抗冲击、高耐磨、耐腐蚀、寿命长等特性。

【用途】广泛用于矿山、冶金、化工、电厂、煤炭等行业。

【合金泵件】有：护套，涡壳，前、后护板，叶轮

厂家直销  渣浆泵高铬合金过流件/合金叶轮 高铬合金泵件 各种弄个型号联轴器
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