
万向扇形喷嘴,扇形喷嘴,上海斐卓Feizhuo多

产品名称 万向扇形喷嘴,扇形喷嘴,上海斐卓Feizhuo多

公司名称 上海斐卓喷雾系统有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:Feizhuo
型号:LA1141

公司地址 中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛
路)

联系电话  13916639930

产品详情

标准型扇形喷嘴销售公司_扇形喷嘴询价_上海斐卓Feihzuo

扇形喷嘴H/U系列喷嘴的特点是能产生高冲击力的扇形喷雾和液柱流喷雾，喷射角度为0°到-120°；扇
形喷嘴产生的喷雾分布均匀，为一个刀切扇面，喷雾液滴大小小到中等，这类喷嘴如果是若干个喷嘴产
生重叠喷雾，喷嘴本身具有特色的喷雾边缘使得喷射覆盖区域喷射均匀细密整齐；

扇形喷嘴用来：冷却清洗淬火；产品洗涤；洗碗机专用喷嘴；防火；冷轧；液体清洗器等。

扇形喷嘴更多信息在斐卓Feizhuo是的网站，您可通过百度或360搜索斐卓公司，进入斐卓网站查看产品样
册及明细，也可向我司索取样品。

垃圾焚烧喷枪_上海斐卓喷雾系统有限公司研发制造

垃圾焚烧喷枪是焚烧锅炉里的用来脱硝除掉有害的喷枪设备，喷枪由枪体和枪头组成，枪头采用双流体
雾化喷嘴，雾化颗粒极其细小均匀，喷雾形状为扇形和实心锥形，喷射距离1米多，使用压力为低压，喷
雾角度60度，喷嘴接口3/4。喷枪法兰连接，具有可伸缩性能。

垃圾焚烧喷枪请联系斐卓公司，我司地址;上海松江洞泾工业区洞业路205号，或者可登陆斐卓
公司网站咨询产品样册和样品。

斐卓Feizhuo脱硝喷枪结构组成

根据燃煤工业炉窑烟气脱硝的实际工况要求，脱硝专用喷枪里带有独特的具有旋流功能的混合室，被称
为旋流混合室双流体喷枪。



本喷枪主要由枪体、保护套、枪身、枪头构成。

（1）

枪体内有螺纹型的压缩空气接口，混合室和螺纹型的还原剂接口，压缩空气接口和混合室之间有轴向小
孔相通；还原剂接口焊接在枪体上，还原剂接口和枪体之间有与混合室呈切向的小孔相通。

（2）

保护套上焊有保护气接口，保护气接口加工有保护气管路接入螺纹，保护套和枪体之间用紧定螺钉固定
，套在枪身外；

（3）

枪身的一端与枪体的混合室焊接；另一端加工有螺纹，与枪头连接。

（4）

脱硝喷枪头的一端加工有螺纹，与枪身连接；另一端加工有不同形状和尺寸要求的孔，以便控制喷雾形
状成实心锥和扇形。
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