
浙江绿化排水盲管现货特价

产品名称 浙江绿化排水盲管现货特价

公司名称 舟山新塑土工材料有限公司

价格 14.00/米

规格参数 品牌:舟山新塑
型号:xs001
规格:100

公司地址 浙江省舟山市定海区临城新区

联系电话 0580-2033577 13665815785

产品详情

盲沟是什么？ 盲沟指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤
层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。
盲沟又叫暗沟，是一种地下排水渠道，用以排除地下水，降低地下水位。
用于在一些要求排水良好的活动场地，如体育馆地下水位高影响植物生长可以用盲沟。 盲沟排水可根据
地下工程的外轮廓布置管网，确定盲沟构造反滤层的选材，以及盲沟与基础的最小距离。
塑料盲沟是引进国外先进技术生产的土工合成材料新产品。国际上称复合土工排水材（Geocomposite
Drain),日本称土木用暗渠集排水材。

塑料盲管是将热塑性合成树脂加热熔化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起，并将其相接点溶结而成的
三维立体多孔材料。塑料盲管在主体外包裹土工布作为滤膜，塑料盲管有多孔矩形，中空矩形，多孔圆
形，中空圆形四种结构形式，具有多种尺寸规格。国外己使用二十多年，塑料盲管广泛应用于隧道防渗
排水，铁路公路的路基排水,软基筑堤,挡土墙反滤,坡面与坡内排水,地下建筑的排水防潮,草坪的集排水系
统,天台花园集排水,污水处理厂与垃圾填埋场等各类工程,受到工程界的普遍欢迎。 永久的使用寿命 塑料
盲沟由耐腐蚀纤维制成的滤漠和改性聚乙烯的三维立体网状组合，都具有在土中、水中永不降解的优点
，加以抗老化配方，可保持永久性材质无变化的特点。 滤膜的可选择性
塑料盲沟的滤膜可根据不同的土质情况选用，充分满足工程的需求，且避免了老产品滤膜单一的缺点。
施工方便 塑料盲沟的比重轻，现场施工安装十分方便。施工效率大大加快。 柔性好，适应土体变形。
应用前景 近二十多年来国内外大量的工程实例，充分说明这种产品的可靠性，该产品经交通部、水利部
、电力工业部南京水科院检测，产品质量及性能指标均达到国家标准，有的指标己超过日本，而价格远
远低于日本进口产品。 塑料盲沟施工方法 1、开挖沟槽、填碎石垫层、铺滤膜。
2、铺设塑料盲沟材，将滤膜包裹盲沟体。 3、将塑料盲沟对接或塑料盲沟斜接。
4、在盲沟体外回填碎石并压实。  
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