
德克蓄电池8G31美国德克原装进口 质保三年

产品名称 德克蓄电池8G31美国德克原装进口 质保三年

公司名称 北京德莱尼特电源有限公司

价格 1385.00/只

规格参数 品牌:美国德克
型号:8G31
产地:美国

公司地址 北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元13
23（注册地址）

联系电话 010-57299685

产品详情

 德克蓄电池8G31美国德克原装进口(质保三年)

美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列产品特点：

槽式化成保证电池达100%容量，并使用电池均衡性（尤其容量、电压）达到优化。纯铅低钙高锡板栅、
双面涂膏厚极板，保证电池寿命和耐用性并适宜高倍率放电。超微孔（防穿孔）低内阻玻璃纤维棉隔板
降低电池内阻，保证大电流放电性能，同时防止短路失效。嵌入式铜端子、专利环氧树脂极密封消除电
池泄漏。

二、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列应用范围:：

通信，电厂电站，机场导航后备电源，铁路信号及通信系统，航天航空军备电源，核潜艇，船舶备用电
源，UPS不间断电源，自动供水系统，地球微波站等

三、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列型号列表：

型号 电压 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
总高(mm) 重量(kg) 设计寿命(年) 

容量 32.5 ～ 245Ah( 20hr rate to 1.75VPC@ 27 ℃ )

寿命 设计浮充使用寿命为 10 年 @ 27 ℃ 。

特点 Hovosorb
超细玻璃纤维棉隔板，铅钙板栅合金，槽式化成极板，本森安全阀，环氧树脂极柱密封，高抗冲击 PP
槽盖。



特性 槽式化成保证电池达 100%
容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到最优化。专利环氧树脂密封消除电池泄漏。

三、美国德克蓄电池应用范围:：

应用 防火、保全系统， UPS 、 EPS ，通信，紧急照明，开关电源，有线电视等。
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型号    额定电压 (V)    容量(AH) C20，1.75V     电池尺寸（mm）    重量    端子位置    

长（mm）    宽（mm）    高（mm）    kg    T/F    

8GU1    12    32    197    130    184    11    T顶端    

8G40    12    40    197    168    175    15    T顶端    

8G22NF    12    51    238    140    235    17    T顶端    

8G34    12    60    259    169    179    20    T顶端    

8G24    12    74    276    171    251    24    T顶端    

8G27    12    88    324    171    251    28    T顶端    

8G31    12    98    329    171    238    32    T顶端    

8G5SHP    12    115    345    172    290    39    T顶端    

8G4D    12    183    527    216    254    58    F顶端    

8G8D    12    225    527    279    254    71    F顶端    

8GGC2    6    180    260    181    276    31    T顶端    

8GTE35    6    196    245    191    270    31    T顶端    

美国德克蓄电池8G胶体Solar系列

特 性：



 

性 能：

IPF极板槽式化成工艺

确保了单体电池间电压的一致性。

胶体电解质

100%测试以防止电池早期失水失效。

独立的低压自动密封安全阀

电解质不会分层，无需均衡充电。

超优等级的隔板

额外地延长了电池的寿命并提高了性能。

重载加厚极板

双面涂板增加了耐用性。

特殊的正板栅合金

专利的钙铜合金极大地提高了电池性能和寿命。

独特的穿壁焊式密封

优质的焊接确保了电池间大电流的传输。

标准聚丙烯外壳和盖板

避免电池鼓胀变形和达到安全需求。

低自放电率

每月的自放电率低于2%确保了储运过程中极小的能量损失。
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