
Veratus系列读数头什么价格

产品名称 Veratus系列读数头什么价格

公司名称 北京慧摩森电子系统技术有限公司秦皇岛分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦1510

联系电话 01062311872 18630319893

产品详情

 高度智能和可靠性

Veratus光栅测量系统在可靠性、信号稳定性、抗污染性满足现在的工业要求，而且分辨率可选、自动增

益，以及信号处理等功能都封装在一个小小的读头里面。这一款不需要PCB、支架、或调试工具。

MicroE 采用新的VeraPath�

技术，设计有光学滤波、先进的信号处理技术和电子器件，确保大行程内运动

噪音小速度控制平稳。另外分辨率可以达到20nm，可以提供行业标准的模拟量或数字量增量型编码器输

出。零位脉冲是一个分辨率，侧面和顶面都有通的安装螺孔，所以不需要任何安装配件，读头带指示灯

，自动校准，不需要另外的调试工具，可选配磁限位和零位。

Veratus可以读取圆光栅，也可以读直线光栅，且有优越的性能表现，装配更加灵活和方便。

规格

尺    寸：  5 x 13.5 x 10 mm



输    出：  A-quad-B 或1Vpp sin/cos

分 辨 率：  5 � m – 20 nm （直线）；

2000 － 75MCPR （旋转）

精度等级：  ≥±1�m （线性玻璃）

                 ± 3  �m （线性金属璃）

                 ≥±2 arc-seconds (旋转)

输入电压： 5 VDC

电    流： 150 mA

最大速度： 5 m/s

零    点： LSB (同步于A/B信号）

输    出： 报警，限位(2)

状态LED： 有

工作环境： 空气型的

栅    距： 20 �m

重 复 性： < 1 LSB



SDE: < 40 nm

重    量： < 15 g（读头）< 30 g/m（线缆）

可读光栅： 线性和圆形（角度）

优点

�  耐污染和性能稳定可靠 ，应用范围和环境广泛，先进的光学滤波和信号处理

�  多种安装配置

�  可读限位和零位

�  圆光栅和直线光栅都可读

�  紧凑的封装：细分和AGC集成

�  读头带信号指示灯在读头里面

�  自动校准；插上电源就可以使用
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