
混凝土输送臂架泵车,建桥梁的臂架泵车

产品名称 混凝土输送臂架泵车,建桥梁的臂架泵车

公司名称 湖南明晟智造工程机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长沙市开福区青竹湖街道金霞工业园内(湖南天
拓重工机械有限公司厂房)

联系电话 0731-86887770 13973153762

产品详情

混凝土输送臂架泵车,建桥梁的臂架泵车，随着搅拌臂架泵的上线，将开始慢慢取代拖式混凝土输送泵，
成为市场主流，可以大大减轻劳动强度提高生产效率降低人工成本。搅拌机带泵的小型混凝土输送泵车
代替人工性价比高，也能用于个体工程承包者用于承接工程必备神器，此搅拌泵车只需一名泵车司机与
泵车操作手和铲车师傅就可以施工，开发了这一款适合中小型建筑的混泥土现浇及输送设备，售后服务
遍及18个省份就是为了让你买的放心用得舒心！随着城镇建设的火热用户对混凝土泵车尤其是臂架混凝
土泵的需求越来越多，车载泵车系列产品有：搅拌车载泵，搅拌臂泵车。搅拌拖泵具有实际经济效益。
而随着臂架泵厂家的增多价格不再是单纯影响购买的因素而技术的创新变得尤为重要，

本公司推出混凝土输送臂架泵车，集合搅拌、泵送于一体，满足农村自建房的各式需求。目前农村自建
房普遍都是二三层楼，农村自建房的增加同样也带动了小型混凝土泵车的需求，从2011年就开始研制适
合于农村使用的混凝土输送臂架泵车列产品，专为新农村建设而研发的混凝土输送臂架泵车一经面世，
在市场中引起巨大反响，好评如潮。经过多年努力，不光被国内用户接受更是远销到印度，非洲等多个
国家。

继搅拌拖泵、车载搅拌泵之后又一农村混凝土浇筑神器混凝土输送臂架泵车应势而生，各大厂商亦是绞
尽脑汁不惜重金投资也要为新农村建设力做贡献。乡镇用混凝土输送臂架泵车，型号选取很重要一、臂
架长度直接决定泵送高度，农村楼面浇筑普遍在3-5层，整体高度在11-18米左右，这样臂架长度选取就应
该控制在18米到33米之间。二、支腿跨距对场地有要求，要做到整体浇筑臂架全方位伸展布料，还需要
对臂架搅拌泵停放位置进行考量，18米到33米臂架搅拌泵极小的占地面积保证了狭窄环境下也能正常施
工布料。三、农间小道对整车长度有要求，整车设计过长可能会导致拐弯前桥过弯后桥坠的现象，农村
路面多为弯道窄道，所以整车的长度宽度我们通过实地考验设计出非常合理的车身长度。

欢迎咨询：13973153762(陈生)
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