
4G功能防爆执法记录仪DSJ-KT8

产品名称 4G功能防爆执法记录仪DSJ-KT8

公司名称 深圳市海纳环保科技发展有限公司

价格 23.00/台

规格参数 品牌:海纳环保
型号:DSJ-KT8
产地:深圳

公司地址 龙华新区大浪上横朗

联系电话 0755－21086942 13048837700

产品详情

带WIFI防爆现场执法记录仪,4G功能防爆执法记录仪,防爆执法记录仪厂家简单介绍：

 采用本安型防爆技术，用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集为执法监管部门工作中
必不可少的录音拍照摄像工具。

 

带WIFI防爆现场执法记录仪,4G功能防爆执法记录仪,防爆执法记录仪厂家参数：

 

序号 项目 技术参数
01 防爆标志 ExibIICT5 Gb
02 显示屏 2.0英寸TFT LCD，电容式触摸彩色显示屏。
03 视场角 摄像镜头的水平视场角120°
04 视频输入 主机内置摄像头分辨率1920*1080
05 视频录像 彩色视频图像，视频分辨率为1920×1080,主机可选1280×720和640×480分辨率；视

频帧率30帧/s
06 视频格式 MP4,AVI
09 照片格式 最高输出像素数1600万，超清像素。

实际有效像素数4608*3456，JPG文件格式保存。
10 防护性能 高强度防护外壳3米防摔，适用于-40℃至60℃工作环境
11 外壳防护等级 IP67
12 传感类型 CMOS
13 快门 电子快门
14 红外夜视 自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换。



大功率红外灯，铝基板散热。
15 夜间拍摄 LED补光灯，激光灯定位
16 GPS和北斗定位 内置GPS和北斗二代组合定位功能
17 ★4G无线传输 内置4G 5模10频（TDD、FDD）、TD、WCDMA
18 指南针功能 产品内置地磁芯片，可实现指南针功能
19 WIFI功能 产品内置WIFI功能，能够同时支持802.11b/g/n/ac

2.4G/5G双频技术
20 数据接口 Mini USB 2.0、蓝牙4.0
21 充电方式 支持专用适配器、USB接口充电和车载充电,DC 5V,1000mA
22 电池 可拆卸聚合物锂电池， 3100mAh
23 存储介质容量 标配32Gb,最大支持128Gb
24 外形尺寸 100mm×60mm×24.4mm（长×宽×高）
25 重量 165g （不含背夹）

序号 项目 功能参数
01 摄录功能 摄录过程中可单键抓拍照片，不应影响正常的摄录。
02 投射屏幕功能 本机屏幕内容可投射到支持WLAN投射的设备上（智能电视或智能盒子等）。
03 红外夜视功能 有效距离>10M；在有效拍摄距离处，能认清画面中人物的面部特征。
04 浏览、检索和回放 具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功

能。
05 字符叠加功能 在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，如：时间、日期、使用人编号。
06 显示指示功能 执法记录仪能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息；开机、录音

、摄录状态应有明显的光指示，开机状态指示为绿色摄录状态指示为红色。
07 时间校正功能 产品能在连接上位机时通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机不能修改时

间。
08 异常报警功能 执法记录仪应具有电池欠压、存储溢出报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量能

保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。
09 数据完整性 执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不被本机或未经授权的上位机删

除和覆盖。执法记录仪在出现异常问题时能重启，重启后已保存的数据不会丢失或
损坏。

10 日志记录功能 能对设备的运行状态及操作进行日志记录，记录开/关机时间、摄录时间、录音时间
和照相等操作。日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成。

11 专用管理软件 A.分级管理及授权认证；B. 对系统时间、密码设置和分级管理等基本参数进行设置
；C.对执法记录仪内记录的文件进行上传、删除和查询；D.能根据执法记录仪编号
、信息、时间等要素进行分类存储和检索；E.对执法记录仪的录像分辨率及帧率做
设置；F.对使用人信息及使用单位信息做设置。G.具有数据自动导入功能：当产品
通过通信接口与授权上位机连接时，能够自动将内部视音频信息、音频信息、照片
和日志数据、用户信息、文件类型、拍摄时间上传。

12 色彩还原 显示及回放画面的颜色与被拍摄物颜色无偏色现象，并具有红外自动滤光功能。
13 信息上传 所记录的视音频、音频、照片、执法记录仪的内部时间和存储器容量信息、使用者

个人信息及使用单位信息。
14 信息下载/接收 1) 用于校准执法记录仪日历钟的信息，应包括“年、月、日、时、分、秒”；2) 用

于设定执法记录仪工作方式的信息，如读取记录数据、删除记录数据的控制指令等
；3) 视频及照片分辨率、使用者信息。

15 无线传输 本机具备通过4G、3G或WiFi无线通信方式传输视频的功能。
16 ★指控平台接入功能 本机可通过4G、3G或WiFi网络直接接入通讯指控平台，实时传输视、音频数据，双

向语音对讲，实现远程指挥调度功能。
17 全球定位系统 产品内置GPS及北斗二代通讯模块，能接收卫星数据并提供定位信息，并且通过内

置的通讯模块将位置信息实时上传至指挥中心。
18 连接对讲机 可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，并兼容数字及模拟对讲机。
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