
厂家直销佰丽安有机导热胶泥油漆涂料生产批发厂家

产品名称 厂家直销佰丽安有机导热胶泥油漆涂料生产批发
厂家

公司名称 济宁市通和信息科技有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:佰丽安
型号:有机导热胶泥
产地:山东济宁

公司地址 济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房

联系电话 15063787017

产品详情

厂家直销各种油漆涂料
生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

有机导热胶泥

组  成 应 用   导热胶泥以高品位石墨为基料和其它多种材料复合而成的常温下呈黑色胶泥状，在高温
下使用的高导热率功能材料。

具有极高的传热效率，优异的稳定性和受热均匀性，在高粘度、高凝固物料的长距离管道伴热输送工程
中应用。

对高凝固物料的正常输送以及终端产品质量稳定性具有良好的保障作用，并且节能节资效果突出，在石
油、化工、化纤、制药等行业被广泛应用。

施 工 特 点     有机导热胶泥粘接力强，易于成型，便于施工，在升温干燥后不脱落、无异味、不粉化
、质密，高温不老化。

施 工 方 法     1.必须在工艺管道及伴热管试压合格后，再进行导热胶泥的施工。

                2.用钢制等清洁工具，将被施工设备表面清理干净。

                3.用机械或手工抹子等工具，将导热胶泥填充到伴热管两侧切线方向至平滑，伴热
管底部须保持7~10mm施工厚度，避免有空隙。

                4.检查，胶泥无脱落



                5.必要时用工业玻璃纤维布将导热胶泥进行包裹，以免脱落。

                6.待导热胶泥完全固化后可进行保温工作

注 意 事 项     1.为确保施工施工便利和增加产品的粘结强度，施工前应对导热胶泥进行搅拌。

                2.原包装密封保管，打开包装后应在12小时内使用完。

                3.导热胶泥在-5℃以上密闭保存，不得雨淋，不得太阳直射。

贮 存 期      12个月   包装20kg
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