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产品名称 山西锅炉水膜除尘器 阳光环保
锅炉水膜除尘器价格

公司名称 山西金色阳光环保工程有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:阳光环保
产地:山西
空气净化技术:吸附技术

公司地址 太原市高新区长治路303号411室

联系电话 0351-7035695 18636995797

产品详情

山西锅炉水膜除尘器 阳光环保 锅炉水膜除尘器价格

锅炉中水膜除尘器的主要作用通过在除尘器器壁表面上形成自上向下流动的水膜，并利用烟气旋转的惯
性力将尘粒抛向水膜而被水流带走，从而达到除尘的目的的除尘器。

锅炉水膜除尘器的工作原理是：

含尘气体由筒体下部顺切向引进，旋转上升，尘粒受离心力的效果而被别离，抛向筒体内壁，被筒体内
壁活动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个
喷嘴、将水顺切向喷至器壁。在筒体内壁始终覆盖一层旋转像下方流动的很薄水膜，这样就可以达到提
高除尘效果的目的。

锅炉水膜除尘器常见问题：

1.锅炉水膜除尘器一般用的是什么水？

只要没有明显的悬浮物或酸性水都可以，没有什么特殊要求。但是，如果在生产工艺中可能产生的碱性
水是最佳的了，这样可以起到脱硫的作用。

2.锅炉水膜除尘器内壁结了许多污垢怎样除呀?

只要不影响水膜的形成，不影响除尘效果，可以不去管它。要清除可以用消防水枪冲洗。

3.锅炉水膜除尘器带水问题？



1：水膜除尘水喷头设置过高；2：烟气流速过快，不知道排烟温度是不是偏高，烟程短路有可能造成烟
气流速过快，也有可能引风机功率过大；3：水膜除尘高度不够

锅炉水膜除尘器介绍：

锅炉水膜除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中
分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗，旋风除尘器的进气口是形成旋转气流的关键部件
，是影响除尘效率和压力损失的主要因素。切向进气的进口面积对除尘器有很大的影响，进气口面积相
对于筒体断面小时，进入锅炉除尘器的气流切线速度大，有利于粉尘的分离。

锅炉水膜除尘器结构组成由：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（中、下箱体）、清洁室、滤袋及（袋
笼骨）、手动进风阀，气动蝶阀、脉冲清灰机构等。

锅炉水膜除尘器的组成：

锅炉水膜除尘器的喷吹系统包括仪表、气源、空气管路、分气包、电磁脉冲阀、喷吹管等。每排滤袋上
有一根喷吹管，通过电磁脉冲阀与分气包相连。

喷入滤袋的压缩空气量由分气包内的气压和脉冲电磁阀的开启时间决定。系统的减压阀指示和控制清灰
气压，提供到分气包的气压应该在0.2~0.4MPa间，压力设置得越低，对滤袋的磨损越小，在保证清灰效
果的前提下，应尽量将气压调至最小。

喷吹持续的时间极短，以双膜片阀来达到快速的反应时间：分气包内的压缩空气压迫触发膜片和主膜片
使电磁脉冲阀保持关闭状态，在电磁阀的激励下，在触发膜片上产生压差，膜片抬起，主膜片一侧空气
泄出，主膜片在压差作用下抬起，分气包内压缩空气进入喷吹管，在喷吹管的引导下冲入滤袋。

锅炉水膜除尘器在滤袋中快速下冲的压缩气流，形成了滤袋相对袋笼的突然径向变形使滤袋外表面积聚
的灰尘脱落。电磁脉冲阀在不激励状态时，空气泄出处关闭，气压将膜片复位，电磁脉冲阀关闭。

锅炉水膜除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对锅炉水膜除尘器起着决定性的作用
。为此，清灰方法是区分锅炉除尘器的特性之一，也是锅炉水膜除尘器运行中重要的一环。

山西金色阳光环保工程有限公司工厂位于山西省太原市，是专业的除尘器|布袋除尘器|袋式除尘器|脉冲
除尘器|除尘设备|除尘配件|的专业生产制造厂家。业务涉及环保科技咨询、环境污染（气）综合治理、
产品研发、成套设备制造、设施运营、服务等众多范畴，可为环保工程项目提供工程咨询、评价、到设
计、施工、调试、运营的全面解决方案和优质服务。

联系电话：18636995797
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