
高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥直销

产品名称 高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫乙烯基玻璃鳞
片胶泥直销

公司名称 大城县吕固献轩扬防腐材料厂

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:轩扬
型号:乙烯基
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县吕固献村

联系电话 0316-3266983 13932608168

产品详情

高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥直销

防腐涂料在夏天施工的注意事项

环氧玻璃鳞片胶泥涂料的施工温度为5—30℃，夏天到了，环境温度明显上升，超过上限的温度对施工人

员及防腐涂料的成膜性带来了一定的影响，以下是夏天施工的注意事项。

1、合理安排和调节作息时间避开高温时段施工，施工时应选择在早上、傍晚、或室内进行。

2、大雨（暴雨）、大风（暴风）、雷电、的天气，禁止户外施工，涂层在表干前淋雨，涂层会发白或成

膜性差，施工时应掌握好天气和表干时间，尽量避免上述问题发生。

高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥直销3、在通风不良的空间如舱室、贮罐、槽、池

等空间施工，要加强通风换气，保证溶剂浓度在安全范围内，施工人员经常换班，采取2-3小时一班，换

人操作。

4、施工现场禁止火源、火星，使用照明灯和电气设备时，必须选择具有防火、防爆性能的灯具和设备，

照明电源好采用36V低压电源，无气高压喷枪须接地，以防产生静电火花，在相近工场，必须停止电焊

、切割等工作。

5、如果吸入过量的溶剂和漆雾而发生晕厥，则应立即将其移至空气新鲜的地方，采取降温措施，使其逐



渐恢复并送医院治疗。

6、万一有工人发生中暑，应立即撤离高温场所，医务人员根据中暑轻重，确定休息、治疗或送医院急救

。

7、当夏季气温超过国家规定的温度时，施工现场应停止室外施工。虽说选择合适的防腐涂料至关重要，

但是在选择好后严格施工也是重中之重，只有按照严格要求施工，才能保证防腐工程的顺利完工。
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