
厂家批发泳池砂缸过滤器 过滤设备 砂缸过滤器

产品名称 厂家批发泳池砂缸过滤器 过滤设备 砂缸过滤器

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

1.正确 计算 管道铺设长度：根据规范确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头
之间预留间距。在安管过程中要严格控制，防止管头露出井壁过长或缩进井壁。厂家批发泳池砂缸过滤
器 过滤设备 砂缸过滤器

2.严格控制管道的直顺度和坡度，可采取以下措施并随时检查：安管时要在管道半径处挂边线，线要拉
紧，不能松弛；在调整每节管子的中心线和高程时，要用石块支垫牢固，相邻两管不得错口；在浇注管
座前，要先用与管座混凝土同标号的细石混凝土把管子两侧与平基相接处的三角部分填浇填实，再在两
侧同时浇注混凝土。

六、接口的质量控制

（一）常见质量问题抹带砂浆质量差，接口抹带空鼓、开裂；接口抹带砂浆管内壁；铁丝网与管缝不对
中，插入管座深度不足，铁丝网长度不够。

（二）质量控制措施厂家批发泳池砂缸过滤器 过滤设备 砂缸过滤器

1.严格控制抹带的施工质量。水泥砂浆要按配合比下料，计量要准确，搅拌要均匀，要砂浆的强度及和
易性。抹带前先将抹带部分的管外壁凿毛，洗刷干净，刷水泥浆一道。管径大于400mm时分2层抹压；管
径小于等于400mm时，可一次抹成；对于管径大于等于700mm的管道，管缝超过10mm时，抹带时应在管
内接口处用薄竹片支一脱垫，将管缝内的砂浆充满捣实，再分层施做。抹完后应覆盖并洒水养护，防止
抹带空鼓、开裂。

2.控制内管缝与管内壁间的平整度。管径小于等于600mm的管道，在抹带的同时，配合用麻袋球或其他



工具在管道内来回拖动，将流入管内的砂浆拖平；管径大于600mm的管道，应勾抹内管缝。

3.铁丝网搭接长度。对于铁丝网水泥砂浆抹带接口，应铁丝网与管缝对中并且铁丝网搭接长度和插入管
座的深度要不少于10cm。

七、检查井的质量控制厂家批发泳池砂缸过滤器 过滤设备 砂缸过滤器

（一）常见质量问题 带水浇注检查井基础且其尺寸和高程偏差较大；井墙砌砖通缝、砂浆不饱满、抹面
起鼓发裂；不做流槽或做法不符合要求；踏步、井圈、井盖安装不符合要求。

（二）质量控制措施厂家批发泳池砂缸过滤器 过滤设备 砂缸过滤器

1.严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，要基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待
混凝土达到一定强度才能砌砖。

2.严格控制井墙的砌筑质量。井壁竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有
空鼓、裂缝等现象。

3.流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；
污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行
，宽度与主管管径相同。
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