
供应美国GORE GFO盘根 GFO现货

产品名称 供应美国GORE GFO盘根 GFO现货

公司名称 上海珺乐瑾机电科技有限公司

价格 880.00/KG

规格参数 品牌:GORE
型号:GFO
产地:美国

公司地址 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼10
21室

联系电话 021-54302272 15000825752

产品详情

供应美国GORE GFO盘根 GFO现货

技术参数

温度范围 -400°F至+550°F(-240°C至+288°C)

耐化学性: 在整个0-14的pH范围内呈化学惰性，耐化学品侵蚀，但有少数例外。

稳定性: 可以承受的轴速高达4300英尺/分钟(21.8 m/s)

编织盘根成品的标准尺寸

编织密度

下方的产量数据为由100% GORE GFO
纤维编织而成的盘根的合格数值。数据仅作为参考，并非最低质量标准。

编织盘根横截面 产品

英寸 毫米 英尺/磅 米/公斤

1/8 3.18 80.00 53.64

3/16 4.76 38.00 25.48

1/4 6.35 23.00 15.42



5/16 7.94 15.00 10.06

3/8 9.50 11.00 7.38

7/16 11.11 8.00 5.36

1/2 12.70 6.00 4.02

9/16 14.29 5.00 3.35

5/8 15.88 4.00 2.68

11/16 17.46 3.20 2.14

3/4 19.05 2.80 1.88

7/8 22.26 2.00 1.34

1 25.40 1.50 1.00

编织尺寸公差

另一个影响编织盘根的重要因素是尺寸大小。编织盘根和模压环是盘根制造较为常用的两种有效方法，
制成的盘根基本都符合尺寸规格。流体密封协会推荐采用下列公差。

横截面 公差

1/4 英寸 +/- 1/64 英寸

6 mm +/- 0.4 mm

1/4 英寸至 1 英寸 +/- 1/32 英寸

6 mm 至 25 mm +/- 0.8 mm

1 英寸以上 +/- 1/16 英寸
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