
电火花油说明电火花专用油参数特性

产品名称 电火花油说明电火花专用油参数特性

公司名称 德州鑫城特种油品有限公司

价格 1780.00/桶

规格参数 品牌:德润克
粘度:3
闪点:110

公司地址 德州市解放南路932号

联系电话 0534-2311115 13153455556

产品详情

火花机油采用茂石化优质矿物油加多种添加剂提炼而成。产品出售后得到了广大客户的好评，并长期与
广大用户建立了深厚的合作关系。产品特点：闪点高、芳烃底、无色无味、无毒、抗氧化性能好，适用
于大型电加工。

1.用途

放电加工（EDM）专用油。

2.本质

FP-30是高纯度碳氢系的合成润滑油。

3.特长

（1）高纯度碳氢化合物，所以没有臭气的发生。

（2）对皮肤无过敏之影响。

（3）分馏范围狭窄，且低粘度高引火点的合成油。

（4）引火点高，安全性高，所以不易火灾。

（5）安定性佳，售命长，可长期使用。

（6）低粘度，排除加工屑容易。

德润克电火花机油是以加氢原料经过蒸馏切割、精制而成的电火花加工专用油。本品排屑迅速、耐电压



高、绝缘性好。与航煤相比，具有加工速度快、精度高、光洁度好、气味低、不易燃和使用寿命长的特
点。

项目 质量指标
外观常温下 油体呈无色透明或水白色透明体
闪点（开口）℃ 105～110
运动粘度（40℃）厘沲（CST） 2.0～2.2
酸值KOH mg/g ﹤0.01
密度20℃kg\L 0.750～0.780
水分 无

 

┅包装�运输┅

镀锌铁桶装（200升/170kg）/散装槽罐车

在运输、贮运过程中管道、容器和机泵应专用。贮运场地严禁烟火，装卸要使用铜质工具，以防发生火
花，抽注油或倒罐时，油罐与活管必须用导电金属丝线接地。
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