
离心风机风叶低温库恒温库风机 循环风机 轴流风机

产品名称 离心风机风叶低温库恒温库风机 循环风机
轴流风机

公司名称 枣庄市龙头科技电器有限公司

价格 160.00/套

规格参数 直径:250-1300
材质:铝合金
包装:木箱

公司地址 枣庄市市中区经济开发区长江五路7号

联系电话 0632-3759120 15965110838

产品详情

枣庄龙头科技电器有限公司YT轴流风机风叶采用五叶、六叶、八叶，九叶。十叶。14叶，18夜等优质铝

合金为材料，具有重量轻、耐高温、防锈抗腐蚀等特点。

本产品采用独特的生产工艺，结构紧固使用寿命长、运行平稳噪音低、风量大、在同一安装位置下可实

现正反双向通风、叶片角度可根据出风要求任意调节。从4.5号到12号，共9个规格，风量可达2000-35000

立方米/小时。 

    

轴流风机系列风机风叶广泛使用于生产喷漆、烟草烘干、木材干燥、橡胶生产、药物生产及工厂、车间

、工作室、仓库、地下室等高温高湿，寒潮冷库场所作通风排气之用，该风机叶片结构新颖、外形美观

、性能优越，比市场上销售的风机具有耐高温高湿、风量大、风压高、噪音低、高效节能、维护方便等

特点。风机输送无腐蚀，无明显灰度气体，气体含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。

本系列产品按叶轮直径不同共分成九个机号，依次排列为NO.4.5、6、6.3、7、8、9

、10、11.2、12。每一种机号的叶片又可安装成客户需要的角度。

在叶轮圆周速度在允许条件下配以三种转数：2900 r/min、1450 r/min、960

r/min。面对进风口方向看叶轮均为逆时针旋转。

由于机号大小有异，叶轮直径不同、叶片安装角度可调、主轴转速快慢等，因此风量、风压及消耗动力



亦随之不同，风压由50Pa~400Pa，风量由1000m3/h ~45000m3/h 。
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