
西班牙标牌BELPA CSA-520无石棉板

产品名称 西班牙标牌BELPA CSA-520无石棉板

公司名称 上海索拓密封材料有限公司

价格 19.00/片

规格参数 品牌:西班牙BELPA
尺寸:按图加工
耐温:430℃

公司地址 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室

联系电话 021-33674807 18019714807

产品详情

西班牙标牌BELPA CSA-520无石棉板

BELPA CSA-520无石棉板是由芳纶与优质的矿物纤维溶入NBR丁睛橡胶液中深加工所得的高质量压缩无
石棉板材。CSA-520具备极低的气体渗透性，是市场中具备优秀抗应力松弛的高科技密封垫片，达到GR
ADEX标准。并拥有德国Ta-luft认证。CSA-520无石棉板应用广泛，可以适用于大部分流体介质，是各种
设备配套和维护用途的通用型无石棉环保密封垫片，如：制冷设备，压缩机设备，电力设备，石油化工
设备等。

CSA-520无石棉板技术参数：颜色：绿色，规格1500*500mm，密度1.65g/cm。压缩率7-15%，抗拉强度15
Mpa。使用温度280℃，适用压力70Bar。

西班牙标牌密封公司的主要业务是为工业流体操作系统提供相关的密封系列产品及技术支持。成功地为
造船,化学，汽车,钢铁,发电等行业中的阀门,管道,法兰等其它的设备提供各种类型的密封垫片材料。产品
使用温度范围从-40至400摄氏度，压力最大至200BAR。
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另有西班牙标牌BELPA CSA-90，CSA-50，CSA-420，CSA-320，CSA-25，CSA-45等无石棉板供应。其它
未留信息热诚欢迎来电咨询。
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