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产品名称 新型环保彩钢翻新漆水性工业漆厂家现货

公司名称 大城县吕固献轩扬防腐材料厂

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:轩扬
型号:水性
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县吕固献村

联系电话 0316-3266983 13932608168

产品详情

新型环保彩钢翻新漆水性工业漆厂家现货

南方气候与板材：一般南方以潮湿雨水之多，这要考验漆的耐盐雾和防闪锈性能。一般南方雨季来临要
持续几个月，长期雨水天气加上南方工业园区比较多一些企业处在酸碱性比较大的区域环境，双重老化
腐蚀导致了一些企业彩钢瓦屋面用了多年以后出现大量锈   蚀问题。这时很多企业可能意识到屋面锈
蚀问题的严重性。企业就会选择更换新板，或者喷漆翻新。更换新板：一拆除旧版更换全新的新板，耽
误企业正常日常生产，二材造价高性价比低，一般客户会选择翻新喷漆维护，这样就可以每隔5年左右翻
新一次，不会伤及      到底板。所以南方重点是好防锈盐雾。

               以上根据地方不同气候的差异，一方面彩钢瓦屋面防腐翻新要以当地气候为准，选
择使用具有长期防腐性能的彩钢瓦专用防腐漆品种，另一方面制定合理的彩钢瓦专用防腐漆施工工艺是
不可或缺的条件。

    新型环保彩钢翻新漆水性工业漆厂家现货在彩钢瓦翻新时，首先要检查好相应的设备，准备好彩钢
瓦翻新漆。那么，彩钢瓦翻新用什么漆好呢？

如果要美观，那只有用无纺布和JS涂料（一布五涂）贴上窟窿，或者用SBS卷材贴好后涂上同彩钢瓦一样
颜色的防水涂料就可以了。硅胶时间长了经过日晒雨淋会起皮的。做防水前，彩钢瓦窟窿部位四周一定
要干净，并用砂纸打磨过，这样粘结率就牢靠了。要大于彩钢瓦窟窿一倍铺贴，实践中是完全可以一劳
永逸。如果你感觉要牢固还有一种方案，就是用环氧树脂加固化剂。使用高弹丙烯酸防水涂料，因为丙
烯酸高弹性，附着力强，耐高温、耐紫外线，不需做保护层，是彩钢瓦好的防水材料。高弹丙烯酸防水
涂料是一种水乳型、以纯丙烯酸胶乳等聚合物乳液为主料，配助剂精制而成。涂覆后可形成高弹性、坚
韧、无接缝、耐老化、耐候性优的防水涂膜，是一种环保型防水涂料。能在潮湿及复杂基面上施工、涂
膜整体性强、弹性高，结力强、延伸性能好、适应基层开裂变形能力强，具有优异的抗紫外线性能。
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