
高温接驳胶带,皮革离型纸接驳胶带 接驳胶带

产品名称 高温接驳胶带,皮革离型纸接驳胶带 接驳胶带

公司名称 苏州权富莱电子有限公司

价格 8.00/平方

规格参数

公司地址 苏州昆山市黑龙江南路147号-13

联系电话 0512-36618565 18068088565

产品详情

高温接驳胶带,皮革离型纸接驳胶带,红色PET接驳胶带 

耐高温拼接胶带 皮革行业专用接驳胶带

适用范围 皮革离型纸接驳用 长期耐温性 220（℃） 短期耐温性 300（℃） 颜色 红色和黄色 宽度
70（mm） 厚度 0.09（mm） 基材 PET 

我公司根据市场发展的需要，新开发出这种耐高温接驳专用胶带，PET基材经表面特殊处理，背面涂布
耐高温专用接驳胶粘剂。具有耐高温、粘性佳，抗溶剂性好，柔软服帖等特点。由于胶带的性价比特别
高，所以迅速为国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家批量选用，大幅度降低了原来依赖进口而支
出的高额采购成本。这种胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能，分为三大类。 ZH-PF
G1型专门用于在高温、高速运转情况下贴膜PU等皮革时用于粘合离型纸，胶带耐250度的高温，粘性强
等特点，颜色有绿色、红色、透明等 ZH-
PFG2型专门用于在高温情况下用于粘合离型纸，耐高温200度，颜色有绿色、红色等 ZH-PFG3型专门用
于在高温情况下用于粘合防黏膜等硅离型面的拼接，耐高温200度，颜色有绿色、红色等， 

烤漆电镀等高温遮蔽、捆绑固定高温胶带、电路板波峰焊高温胶带

颜色：       绿色蓝色 透明 黄色 红色 黑色 可定做

基材：       PET

厚度:         0.06 0.08 (mm)

伸长率：    30%

耐温性：    230℃ 30分钟无残胶



耐电压:      4,000 (Volts)

长度：       0-200m    依客户指定

宽度：       0-500mm 依客户指定

温度使用范围：-20℃-230℃，230℃时间为30分钟

耐溶剂性、耐酸碱性、耐腐蚀性及不易残胶等特性。

 用于集成块和其它电子元器件引线镀锡及粉末喷涂、烤漆电镀等高温遮蔽、捆绑固定、电路板波峰焊
、回流焊或过锡炉时保护金手指部位等特殊作用。

 

线路板高温PET胶带  机箱高温胶带  电梯高温胶带

高温PET胶带主要应用于：

颜色：透明 黄色 蓝色，绿色 红色 

1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽；

        2、PCB板高温遮蔽；

        3、PCB板烤锡、镀金遮蔽；

        4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽

        5、各种金属产品表面：如铝板、铝型材、铝扣板、各种不锈钢板、彩钢板、磨砂板、雪花板
、拉丝板、铜板、钢板、电梯等。

        6、各种涂层产品表面：如彩钢板、涂层铝板、涂层铝合金、喷涂钢板、涂层塑壳等。

        7、各种塑料产品表面：如标识牌、广告牌、pc、ps、pvc板材、太阳能电池板、蓄电池塑壳、
洗衣机、空调、电冰箱等。

        8、各种汽车产品表面：如汽车车灯、仪表盘、汽车保险杠、汽车表面、引擎盖等。

        9、各种电子产品表面：如线路板、电脑、电视机等。

       10、各种石材表面：大理石、人造石等。

       11、各种玻璃产品表面：如彩晶玻璃、平面玻璃、有机玻璃、钢化玻璃、玻璃幕墙等

       12、各种装修家具等表面：如木门、木地板、木制家具、瓷砖、地砖等
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