
西安鑫仪仪表厂 磁翻板液位计厂家直销

产品名称 西安鑫仪仪表厂 磁翻板液位计厂家直销

公司名称 西安鑫仪仪表科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 西安市雁塔区锦业路瞪羚谷创业园

联系电话 029-87384650 18706753018

产品详情

工作温度： -40～250℃ (ABS PP-R,PVC:-40～80℃)   特殊型可达450℃

介质粘度 ：≤1st(10-4m2/s)                        
介质密度：≥450kg/m3

环境振动：频率≤25Hz，振幅≤0．5mm               
跟随速度：≤0.08m/s

不锈钢衬聚四氟乙烯(1Cr18Ni9Ti衬PTFE,）

PVC塑料(聚氯乙烯)，PP-R，ABS

）           顶 装 式 HG20592-97 DN100 PN1.6（或用户指定）

输出信号：4～20mA                           
    负载阻抗：350Ω（24VDC时）

相对湿度：≤90%RH                           
    功    耗：0.5W



C. 控制报警开关输出型式：常开常闭开关信号                
      报警精度：+10mm

<div background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px 20px; font-family: ""; white-space: normal;
background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 1pc; color: rgb(102, 102, 102);">适用于低温到高温，真空到高压
等各种环境，是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同，提供侧装
和顶装两种形式。根据工作介质不同，提供不锈钢和ABS、PP-R工程塑料三种材质，其中ABS、PP-
R材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。特点 1、以浮子为测量元件，磁钢驱动翻柱显示，无需能源。2、配
上下限开关输出，可实现远距报警，限位控制。3、配变送器可实现液位远距报指示，检测与控制。结构
及工作原理 1、基本型根据浮力原理，浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动，浮子内的永久磁钢
通过耦合作用，驱动红、白色翻柱翻转180°，液位上升时翻柱由白色转为红色，下降时由红色转为白色
，从而实现液位指示。2、电远传在浮子液位计上安装变送器，通过浮子上下移动，经磁耦合作用使导杆
内测量元件依次动作，获得电阻信号变化，转换成0～10mA或4～20mA的标准信号输出，与显示仪表或
计算机连接，达到远传目的。3、上下限开关输出在液位计立管上由用户设定上、下限位置安装控制器，
控制器内带有自保持作用的舌簧开关，利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时，实现报警或限位控
制。
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