
张家口太阳能路灯厂家 楷举照明

产品名称 张家口太阳能路灯厂家 楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 1150.00/套

规格参数 楷举:5米
KJ-014:6米
河北石家庄:7米

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

张家口太阳能路灯厂家销售价格-楷举照明

太阳能路灯的工作原理，太阳能路灯就是以太阳能为光源，在白天太阳能电池板会给蓄电池充电。晚上

，当需要照明的时候，蓄电池会开始给灯源供电使用。其在使用中无需铺设复杂昂贵的供电线路，使得

其能在任何场地任何环境安装，它的电池采用自然光，可以循环使用，无须外界电源，来源绿色环保，

当太阳光不足一定程度时，太阳能路灯能够自动调节开关，真正做到了无人守护、全天候工作。

太阳能路灯相对于传统的高压供电的白炽路灯，在产品特点、材质结构和供电线路上都有很大的不同。

太阳能路灯是我们国家采用太阳能这种新型能源作为路灯外在供电能源的一种交通道路状况照明灯，在

城市生活中，路灯发挥着非常重要的作用，是我们出行和夜生活的眼睛。



在产品特点上，太阳能路灯在灯源上采用了太阳能。白天，它可以利用太阳能电路板给路灯里面的蓄电

池充电，到了晚上，蓄电池就可以给灯具进行供电，完全可以满足照明的需要。太阳能路灯采用的太阳

能电源绿色环保，自然界处处可见，这就节省了铺设供电线路所需要的材料，节省了大量的人力物力，

提高了施工效率。此外，太阳能路灯绿色环保、节能降耗、使用寿命长、产品结构稳定，具有非常好的

社会效益和经济效益。

工作原理

太阳能路灯工作原理说明：白天太阳能路灯在智能控制器的控制下，太阳能电池板经过太阳光的照射，

吸收太阳能光并转换成电能，白天太阳电池组件向蓄电池组充电，晚上蓄电池组提供电力给LED灯光源

供电，实现照明功能。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏，同时具备光控、时控、温

度补偿及防雷、反极性保护等功能。

产品参数

主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

系统工作电压：直流12V—24V

控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）



太阳能电池组件：晶体硅15-80

储能电池：全封闭免维护胶体蓄电池12V17Ah—80Ah

光源类型：节能高功率集成LED，稀土高效节能灯（可按客户要求配置）

防护等级：IP67

使用温度：-30度至70度，

照明时间：4～14小时（可根据需要调节）

灯杆高度：4米～12米（可以按客户要求制作）

阴雨天保证：可连续工作5~7个阴雨天（区域季节不同有差异）（可按客户要求制作）

太阳能路灯不需要铺设地下线缆，不需要支付照明电费，主要适用于城市道路、新农村建设道路两旁，

小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

我们所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、生产过程严把关、成品出货检验，以确保客户用



上满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为客户的利益着想，为客户省心

。我们承诺产品使用过程中如果出现问题，市内的话，我们会当天赶去排除故障，如果是外地的，我们

会在两天之内赶到，帮客户解决故障。
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厂家直销，整套质保三年，全国发货，支持货到付款，终身售后
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