
广西负压风机南宁风机生产厂家直销批发

产品名称 广西负压风机南宁风机生产厂家直销批发

公司名称 广西南宁飘杰电气设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:飘杰
型号:PJ-1380
产地:广西南宁

公司地址 广西南宁市北湖北路42号嘉丰市场4栋15号

联系电话 07714894335 13397716208

产品详情

 采用双甩锤式百叶窗打开机构，保证风机百叶窗运行时完全打开或关闭，将百叶产生的风阻降到最低
，有效提高风机运行效率；打开机构均采用优质尼龙PA66制成，确保打开机构使用寿命；打开机构部件
均采用304不锈钢铆钉连接，耐磨不生锈，灵活性好，降低摩擦系数； 扇叶采用高强度防锈铝合金板材
经模具冲压成型制成，扇叶光滑、重量轻、不挂灰、噪音低、外形美观；扇叶直径由1250mm增至到1270
mm，大大提高风机运行风量和效率；扇叶厚度2.3mm； 皮带轮采用高强度铝镁合金压铸制成，重量轻
，耐腐蚀性能强，减轻扇叶重量；皮带轮表面均经过喷砂处理，提高美观度、消除内应力、有效提高自
身强度，永不断裂； 电机有国产名牌电机、国标全铜电机、ABB电机供客户选择；电机使用参数可根
据客户需要电压、频率、相数定制生产；电机防护等级：IP55；绝缘等级：F级； 风机轴承均采用进口
双列轴承，强度高、噪音低、寿命长、免维护；型号：30600037 百叶窗密封条由单层设计改为双层设
计，密封件更加牢固、密封性能更加良好；密封条延伸设计穿透边框铁板，百叶窗转动时由以前的和铁
板转动摩擦改成轴套摩擦，大大降低摩擦系数，百叶窗开启更加灵活； 采用原装进口MITSUBOSHI品
牌的皮带，质量保障、使用寿命更长久；型号：A86 风机加装有皮带调节装置，调节简单。需要调节
皮带松紧度时，仅需要松动一个螺栓（电机锁紧螺栓），用17扳手顺时针拨动调节装置即可增加皮带紧
度； 外框板材均采用高质量热镀锌钢板制成，采用275克/平方的高镀锌层板材，使用寿命长，抗氧化
能力强；外框材质也可定制304不锈钢或者430不锈钢；
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