
圣科UJZ-15型立式砂浆搅拌机 砂浆搅拌机厂家

产品名称 圣科UJZ-15型立式砂浆搅拌机 砂浆搅拌机厂家

公司名称 沧州圣科试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村

联系电话  13722709785

产品详情

一、概述

UJZ-15砂浆搅拌机是为了配合推广实施国家建设部发部(JGJ70-90)建设沙浆基本性能试验方法标准，而设
计的专用设备，UJZ-15砂浆搅拌机主要用于建筑行业，大专院校、科研单位、质检部门作墙体粉面材料
及砖砌墙用沙浆强度试验的搅拌机械。UJZ-15砂浆搅拌机也适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末
状搅拌工作。

UJZ-15砂浆搅拌机具有搅拌叶按顺时针运动而搅拌筒按逆时针运动的两个相对旋转，因此UJZ-15砂浆搅
拌机具有搅拌均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等特点。

二、UJZ-15砂浆搅拌机主要技术参数

1、搅拌叶片:2层4片×45°

2、搅拌叶运转直径：φ200mm

3、搅拌叶转速：(顺时针)80±4r/min

4、搅拌筒转速：(逆时针)60±2r/min

5、搅拌筒容量：28L

6、搅拌筒额定容量：(出料)15L

7、搅拌筒内径：φ380mm

8、搅拌筒筒深：250mm

9、固定叶与搅拌筒壁间隙：2±0.5mm



10、搅拌叶与搅拌筒底间隔：2±0.5mm

11、电压与功率：380V/1500W

三、UJZ-15砂浆搅拌机结构及原理

1、UJZ-15砂浆搅拌机有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体，蜗架及程控器组成。

2、UJZ-15砂浆搅拌机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆，传动蜗轮，蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作
逆时针方向旋转，蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合，通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮
，经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为：搅拌筒转速
1452×2/48=60.42r/min

四、UJZ-15砂浆搅拌机操作与使用

首先将齿轮箱体放下，按动程控器开关，作空运转，检查转向是否与所述方向一致。停车后检查刮板与
搅拌筒壁及搅拌筒底间隙是否正确，调整好后将搅拌叶螺母拧紧把按比例准备的料投入筒内，开机搅拌
，接着把适量的水徐徐倒入筒内，倒入料搅拌均匀后，停机扳动翻箱机构，将筒体倾倒一个角度，将料
取出待用，每次搅拌出料后搅拌筒的复位一定要检查筒底与底座的位置是否正确，否则不要开机。

五、UJZ-15砂浆搅拌机维护及保养

1、UJZ-15砂浆搅拌机应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。

2、UJZ-15砂浆搅拌机使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及
叶片表面上防锈油)

3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。

4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。

5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机
械油

6、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次。
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