
PI-2001D聚丙烯电缆料 改性聚丙烯

产品名称 PI-2001D聚丙烯电缆料 改性聚丙烯

公司名称 宁波市时锦塑料有限公司

价格 20500.00/吨

规格参数 品名:聚丙烯电缆料
特性:耐老化
用途:电线电缆料

公司地址 余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼

联系电话 021-51619876 18668803991

产品详情

品名 聚丙烯电缆料 特性 耐老化
用途 电线电缆料 牌号 landmark

聚丙烯电缆料pi-2001d是北京兰德梅克公司的传统产品，有15年的历史，多次应用于90℃、105℃油矿探
测电缆，因为采取热氧和自由基双防老化方案，耐老化性能优异，用其生产的电缆多次在国内外油田中

使用。

序号项目单位典型值

1老化前机械性能

拉伸强度minmpa21

断裂伸长率min％200

2老化后机械性能

老化条件

温度℃135?2

时间h168

拉伸强度变化率max％30

断裂伸长率变化率max％30



3氧化诱导期min（200℃，铜杯）min30

4电性能

体积电阻系数20℃minωcm1*10exp16

介电常熟50hz或1mhz2～3

击穿强度室温minkv/mm25

5熔融指数maxg/10min3.0

6脆化温度max℃－5

7高温压力试验（150℃，4h）

压痕深度max%35

该产品在通讯电缆、地铁电缆、船用电缆方面也多有应用。
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