
喷码机塑造厂家 喷码机塑料厂家

产品名称 喷码机塑造厂家 喷码机塑料厂家

公司名称 东莞市富鸿数码科技有限公司

价格 2.00/台

规格参数 品牌:阿诺捷
型号:SP-9200
产地:广东东莞

公司地址 东莞市长安镇乌沙中路553号

联系电话 86-076985335188 13724405867

产品详情

喷码机塑造厂家 喷码机塑料厂家

运转灵活，经久耐用：专利的喷头结构设计，让墨路无气泡，让喷印品质稳定如初，工业压电式喷头技
术，喷头使用寿命长，维护成本低。高寿命喷头，180米/分钟《材料/分辨率/环境/平台等因素决定》，
负压墨路控制，正压喷头清洗。

环保“优墨王，多色墨王”：进口环保UV快干墨水，墨水有黑色、白色、红色、蓝色、黄色、绿色，喷
印效果精美，效率高，成本低，广泛用标签印刷、包装印刷、纸箱印刷、可变数据印刷等多个行业。

油墨颜色：黑色、红色、白色、蓝色、绿色、隐形墨水

喷印材质：金属、塑料、木材、铝箔、纸箱及建材等材质表面

可变数据：软件支持连接多种外部数据库（txt、excel、监管码数据等）

准确定位：系统采用编码器检测平台的速度，让系统定位准确，喷印质量更加稳定

排版灵活：人性化的软件操作设计，能够灵活的设计版面、内容、喷印位置等

系统收益:

有一些朋友不知道喷码机需要注意哪些事项，这会影响到大家进行安装的，而且这些问题对于新手来说
还是不太好处理，今天阿诺捷喷码机就为大家总结了以下注意事项供朋友们参考。



(1)电源质量要良好、稳定；

(2)接地须良好；

(3)电眼要相对固定；

(4)不要将喷头支架固定在震动的物体上或将喷头放在和震源有直接接触的地方；

(5)避免恶劣环境或采取相应的防护措施；

(6)如需安装同步器，同步器轴应连接安装；

(7)避免环境温度过高，否则将导致CPU工作不稳定；

(8)喷头很容易遭到撞击，因此安装时应预留维护空间。

喷码机厂家提示，喷码机安装完毕后，喷印前应执行以下步骤：插上墨水盒→打开电源开关→清洗喷头
→把编辑好文件下载到机器里。

广东阿诺捷喷墨科技有限公司欢迎您的光临！

阿诺捷，德国进口喷码机，采用进口原装墨水，确保喷码机稳定可靠的运行。  arojet0030
服务热线：400-6686-088，

http://www.uvpenmaji.com/  http://www.arojet.com/  淘宝：https://shop154928695.taobao.com/  。http://w
ww.inkjet-machine.com/阿诺捷-阿诺捷喷码机丰富的行业经验，杰出的喷印能力，便于维护的内部结构！
阿诺捷喷码机产品自动化设备、检测系统、跟踪系统三合一体！ QQ：2851656035
地址：东莞市长安镇乌沙中路怡丰商业大厦三楼
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