
DY30BX-10缓开快闭止回阀

产品名称 DY30BX-10缓开快闭止回阀

公司名称 上海祝茂阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室

联系电话 021-37111592 17740805039

产品详情

DY30BX缓开快闭止回阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于DY30BX缓开快闭止回阀产品
信息请与祝茂阀门联系沟通。

 

DY30BX-10/16缓开快闭止回阀特点：缓开快闭止回阀采用双室驱动装置，Y型结构。介质在定向运动中
具有半直线水流，过流量大，压力损失小，启闭运行平稳、不产生压力波动等优点。DY30BX-10/16缓开
快闭止回阀双室驱动装置可作为一个整体拆卸，便于检查，膜片采用尼龙强化橡胶制成，合用寿命长，
阀瓣密封件可拆卸，维修更方便 。

DY30BX-10/16缓开快闭止回阀几个技术问题

1、连接管的部件设计：

1）、DY30BX-10/16缓开快闭止回阀的作用是保证阀门开启的时间大于电机启动时间，使电机轻载启动；
同时避免因开阀速度过快而导致启泵水锤。阀门开启时间可由控制阀根据现场工况压力设定。 2）、DY3
0BX-10/16缓开快闭止回阀控制阀可调节进出膜片控制器上下腔的水流速度，从而调节缓闭时间；关闭时
可检修膜片控制器；在水泵正常运行时也可手动操作该阀来启闭阀门。 3）、DY30BX-10/16缓开快闭止
回阀过滤器是保证膜片控制器上下腔中水的清洁度。由于阀门在一个开启过程水流是往复进出的，本身
具有反冲洗的作用，因此也可用于介质较差的工况。

 

DY30BX-10/16缓开快闭止回阀工作原理

1、水泵启动前，DY30BX-10/16缓开快闭止回阀出口端压力作用在主阀板上，阀门处于关闭位置，同时膜
片控制器的上腔连通压力水，下腔则与阀门进口端的低压相通。 2、水泵启动后，DY30BX-10/16缓开快
闭止回阀进口压力逐渐升高，同时压力水通过阀门进口端的连接管缓慢进入膜片控制器下腔，实现主阀
板的缓慢开启，开启速度可通过控制阀进行调节。 3、水泵停机，DY30BX-10/16缓开快闭止回阀进口的



压力降低，当接近零流量时，主阀板在自身重力作用下迅速关闭。因阀门进口端压力降低，DY30BX-10/1
6缓开快闭止回阀出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔，下腔水通过阀门进口端的连接管压回
至阀门进口端，缓闭阀板缓慢关闭，慢关时间可通过控制阀进行调节。主阀板的速闭和缓闭阀板的缓闭
符合两阶段关闭规律，能有效地消除水锤。

 

DY30BX-10/16缓开快闭止回阀是一种新型水力控制阀门，一阀可替代电动蝶(闸)阀、止回阀和水锤消除
器三种装置。它能自动实现开泵时的缓开，停泵时的速闭与缓闭，无需任何电气控制与其它动力和人力
，也无需油压装置。

 

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。 本产品用于高层建筑给水系

统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，

维护管路安全。  

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的 DY30BX缓开快闭止回阀

，请您根据DY30BX缓开快闭止回阀的参数直接与我们销售中心订购。

 

祝茂阀门可供应全新《DY30BX缓开快闭止回阀》的产品信息，提供详细《DY30BX缓开快闭止回阀》的
图纸和说明，提供《DY30BX缓开快闭止回阀》的参数，给您介绍《DY30BX缓开快闭止回阀》的使用方
法和提供《DY30BX缓开快闭止回阀》的使用规格，如需要《DY30BX缓开快闭止回阀》产品说明等相关
信息,可与本公司联系。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

