
马鞍山市90-120吨地磅价格/上门安装

产品名称 马鞍山市90-120吨地磅价格/上门安装

公司名称 上海鹰衡称重设备有限公司

价格 15800.00/件

规格参数 称体:鹰衡制造
仪表:耀华
传感器:中航电测

公司地址 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-11
23室

联系电话 18916291147 18916291147

产品详情

在全面分析了地磅遥控方法后，我们应针对性地总结出防遥控策略，除了要加强日常管理外，还需要采
取下列方法：

1.提高工作人员的主人翁责任意识，并通过加强管理的方式，提高过磅效率与准确度；

2.加强对称重传感器信号电缆的检查频率，特别是裸楼在外的信号电缆考虑使用不锈钢软管或者包塑软
管进行防护，防止由于信号电缆裸露而被接入遥控装置；

3.尽量采用数字式地磅，这种地磅采用的是数字通讯技术，并且由于各个厂家采取的通信协议不同，不
法分子想要在信号传输上遥控就需要破译厂家的通讯协议，这就极大提高了安全性，事实也表明了不法
分子很难在这种地磅上遥控。

4.现阶段绝大多数的称重软件都是只能够对车辆进行称重并且对称重数据进行查询，不具备防范、处理
遥控以及漏洞的功能，因此这就需要设计出智能称重系统，以便于对称重过程进行更为严格的监控和管
理。这些系统不仅要能够自动读取地磅称重数据，还要具有严格保护数据禁止他人修改的功能，全部的
管理人员都能够通过系统平台实时查看、管理称重计量数据。一旦出现司磅员与司机私下交易、违规操
作、车辆不完全上磅、重复上磅或者非法使用遥控器的现象，系统能够自动发现，并向管理人员发出警
报，以便于及时进行查处。

5.采用无人看守的电子地磅系统，实现电脑自动记录、管理，司机不需要下车，全程由监控系统自动拍
摄，并通过与局域网连接，在称重完毕后，司机可以在企业门禁处即可领取司磅单，杜绝了司机与司磅
人员的交流，从一定程度上遏制了遥控行为的产生。

电子电子磅按秤体结构可分为：u型钢电子电子磅、槽钢电子电子磅、工字钢电子磅、钢筋混凝土电子磅
   



教你选择质量的好的大电子磅。大电子磅，即汽车衡，吨位从30吨-200吨吨电子磅都能够生产，吨位小
的，一般面板是10mm,吨位大的面板12mm,保障电子磅的使用寿命，减少客户的麻烦与损失。3米宽的电
子磅，底下有6道梁，120吨电子磅宽3.2米以上的是7道梁，正常情况下，梁是由6mm的U型钢折弯而成的
。 

你如果需要电子磅请选择数字式质量好的电子磅，有的客户怕别人对自己的电子磅遥--控，那么就建议
安装数字式的电子磅，可以防干扰，防雷击，防别人遥--控的，而且信号比较强。更主要一点数字式电
子磅检修比较方面，因为数字仪表，上面有很明显的提示，比如1号传感器出故障，坏掉了，仪表显示中
会有个1出现，这时候您就可以排查下是线头松动，还是断了，自己就可以维-
修，减少不必要的损失。另外还具有诊断衡器零点数值变化的能力；

电子汽车衡适用于工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等需要称重计量的场所。基础
结构可根据用户场地情况选择地下或地上两种安装方式。数字式标准电子汽车衡由秤体（可定制）、传
感器、防水接线盒、30m标准屏蔽信号线组成。用户如有数据管理等配置专用称重软件、大屏幕显示器
等辅助配置满足功能，能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重
管理要求。

电子汽车衡特点：

1、自由组合的U型梁结构秤体，10mm/12mm/14mm台面钢板可选

2、抛丸、专用防腐油漆做工的表面处理，耐磨防腐蚀性能良好

3、专用桥式传感器手动修正四角使调试更省心、更省力，更换方便维护简单

4、内置打印功能专用显示器，可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围

5、具有时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响

6、强大的数据管理功能，可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理

7、几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录
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