
廊道堵漏公司方案

产品名称 廊道堵漏公司方案

公司名称 盐城市东方高空建筑防腐有限公司

价格 420.00/米

规格参数 沉降缝堵漏:420
施工缝堵漏:420
地下室堵漏:450

公司地址 盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号

联系电话 0515-88611655 18118685668

产品详情

根据沉降缝（裂缝）渗漏状况确定封堵位置。进行内部注浆，以封闭水流通道及裂缝，或使水流相对集

中，便于封堵。漏水量大于150mL/min 的集中出水点，采用引水注浆的方法进行堵水。先在出水点上钻

孔，钻孔深度以不穿透结构层，不小于20cm 为宜，这样既可避免注浆时出现浆液超扩散现象，又可疏通

出水点周围盘根错节的细微裂隙，起到泄压作用。然后将孔内的碎石浮碴清理干净，用速凝胶泥把外径

为 25mm 的塑料软管埋入引水孔内，再用砂浆！浆液的固化速度可根据施工需要调节。防水堵漏地下高

分子注浆是我司配方，是以多种化学材料，按一定水流压力大小配比制成甲、乙两液粘度几乎与水相同

，渗透性好，能注入0.1毫米砼细缝中，在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。凝结时间可随配比准确地

控制在数秒种或几分种内，在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。
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