
广东防水变压器厂家，圣元IP67防护等级

产品名称 广东防水变压器厂家，圣元IP67防护等级

公司名称 中山市圣元电器有限公司

价格 60.00/台

规格参数 品牌:圣元EEIO
防护等级:IP67
产地:圣元变压器

公司地址 广东中山小榄镇联丰东路1号五楼

联系电话 0760-87983097 15018011364

产品详情

圣元电器A站：www.eeio99.com

圣元电器B站：www.eeio.cn

圣元电器阿里巴巴：http://eeiosy.1688.com

圣元EEIO品牌旗舰店：https://eeio88.1688.com

防水变压器是在环形变压器的基础上浇灌环氧树脂，再加装防水外壳。防水变压器按防护外壳来划分，
塑壳防水变压器、铝壳防水变压器、铁壳防水变压器。

一、铁壳防水变压器：防水等级IP67，其特点能够正常防水，带短路保护、过载保护、温控保护。有一
体成型和焊接式两种结构，能够满足水浸泡、地埋等恶劣环境中正常运行。

二、塑壳防水变压器：防水等级IP67，包含以上铁壳防水变压器特点，散热性能强且带工作指示灯，随
时监控状态，不腐蚀、不生锈。

三、铝壳防水变压器：防水等级IP67至IP68，包含铁壳、塑壳所有特点，而且可抗紫外线，低温零下二十
度仍可正常启动工作。使用寿命长，不腐蚀、不生锈。建议不同环境选用不同防护等级、保护外壳的防
水变压器。

塑壳防水变压器、铁壳防水变压器与铝壳防水变压器三者的防水等级都可达到IP67，铝壳防水变压器的
优点就更突出些，在选择时应当选用全铜线防水变压器，工作效率会更高。

如果您对圣元变压器感兴趣或有疑问，请与我们联系。24小时服务热线：15018011364。圣元电器，期待
与您合作!



联系QQ：2880522500

手机号码：15018011364

邮箱：2880522500@qq.com

地址：广东中山小榄镇联丰东路1号五楼圣元电器有限公司
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