
三维泡沫镍 超级电容器泡沫镍 电池用镍网

产品名称 三维泡沫镍 超级电容器泡沫镍 电池用镍网

公司名称 昆山方豆电子科技有限公司

价格 5.00/平方

规格参数 品牌:方豆
规格:200mm*300mm

公司地址 江苏省苏州市昆山市开发区衡山路868号

联系电话 0512-55257773 15151629886

产品详情

一、孔隙特性及体积密度

孔径：0.1mm-10mm（5-130ppi）

孔隙率：95%-98%

通孔率：≥98%

体积密度：0.1-1.0g/cm3

尺寸：500*1000

 

二、主要特点：

1.吸声: 多孔结构有宽频率的吸声特点。

2.隔声: 通过附加处理，能获得对一个高噪声拦截，隔声效果好。

3.电子波屏蔽：对90dB 左右电子波屏蔽。

4.加工性能：能切断, 弯曲, 和简单地黏贴。

5.防火性：保持形态稳定，在高温下很难燃烧,耐高温。

6.强导热性。



7.透气性好, 有过滤的作用，气体、流体的流动稳定性能超强。

8.耐高温1100度以上，耐各种酸碱腐蚀，孔隙结构均匀、加热传热快。

 

三、应用领域： 

尾气净化器载体材料、电池电极材料，各种催化剂载体，尤其针对要求耐高温及酸碱腐蚀的过滤材料、
红外线燃烧器的面层材料、各种工业及民用的烘干设备的加热材料等。
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