
SL-L18鞋带耐磨试验机

产品名称 SL-L18鞋带耐磨试验机

公司名称 东莞斯凯实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城区钟屋围明辉工业园2栋301

联系电话 0769-23830463 13538082394

产品详情

SL-L18鞋带耐磨试验机(鞋带与鞋眼耐磨试验机 鞋带耐磨程度试验机 鞋带耐磨测试设备)用途：

本机在试验鞋带的耐磨程度，鞋带装置方式是：取两条鞋带，中段相勾，形成右一条，左一条，以本机
右夹具（动夹）夹持右带两端自然相距25MM，用样规协助，使右带以52.2°勾着左带，勾点与来点相距
离120MM，再以左夹具（定夹）夹持左带一端，另一端放于滑轮沟槽内，下方并悬吊砝码，夹点与轮槽
自然相距35±5MM。试验时动夹以定速左右直线往复运动，使两条鞋带中段，相互摩擦，试验至规定的
摩擦次数或鞋带断裂时记录其摩擦次数。

符合标准：

DIN-4843,QB/T-2226,SATRA,TM93,BS5131

技术参数：

夹片:4组

砝码:4个(250g±3g)

夹持距离:280 ±50mm

最小行程35mm±2mm

样规:底边所对应的角是52.5±5.0°

距离活动夹具:最小距离-160mm

计数器:LCD1~999,999,99

电源:AC220V



地址：广东省东莞市东城区钟屋围明辉工业园2栋301 东莞斯凯实业有限公司

公司网址：http://www.lab-testequipment.com/cn/

淘宝店铺网址：https://shop107529941.taobao.com/

  联系人：孙晋泉.电话：13538082394. QQ：1151426041
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