
SL-L22皮革耐挠试验机

产品名称 SL-L22皮革耐挠试验机

公司名称 东莞斯凯实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城区钟屋围明辉工业园2栋301

联系电话 0769-23830463 13538082394

产品详情

SL-L22皮革耐挠试验机(皮具皮料布料耐折试验机
皮革耐挠测试仪 皮革曲折测试仪）

用途:

本机用于测试各种皮料、革料、布料的耐折性，将被测材料的内外侧夹住，反复曲折一定次数后，观察
被测材料的受损情况，本机适用于鞋面，布料，袋类用等薄物革，具有断电记忆功能。

符合标准：

GB/T3903.41,GB/T20991,QB/T2714,ISO17694,EN ISO20344,EN ISO5402,BS3144,SATRA TM55

技术参数:

速度：100±5cpm

夹具：12组

试片：70*45mm

弯折角度：22.5o

计数器：LCD0~999，999

体积：63*45*40cm

重量：60kg



电源：AC220 V50HZ 0.2kw

地址：广东省东莞市东城区钟屋围明辉工业园2栋301 东莞斯凯实业有限公司

公司网址：http://www.lab-testequipment.com/cn/

淘宝店铺网址：https://shop107529941.taobao.com/

  联系人：孙晋泉.电话：13538082394. QQ：1151426041.
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