
冷轧 热轧钢结构 山东黄台钢构

产品名称 冷轧 热轧钢结构 山东黄台钢构

公司名称 济南黄台煤气炉有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 厂家:黄台钢结构
产地:山东济南
规格:钢结构

公司地址 山东省济南市历下区涵源大街3188号

联系电话 0531-81216085 15098959696

产品详情

热轧和冷轧的区别

1、冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲，从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力；而热轧型钢不允许截面
发生局部屈曲。 

2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同，所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面
上的残余应力分布是弯曲型的，而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型 。

3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高，所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。

热轧优点：

热轧的优点是可以破坏钢锭的铸造组织，细化钢材的晶粒，并消除显微组织的缺陷，从而使钢材组织密
实，力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上，从而使钢材在一定程度上不再是各向同性
体；浇注时形成的气泡、裂纹和疏松，也可在高温和压力作用下被焊合。 

热轧缺点：

一是经过热轧之后，钢材内部的非金属夹杂物（主要是硫化物和氧化物，还有硅酸盐）被压成薄片，出
现分层（夹层）现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化，并且有可能在焊缝收缩时出现层间
撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍，比荷载引起的应变大得多。

二是不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力，各种截面的热轧
型钢都有这类残余应力，一般型钢截面尺寸越大，残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的，但对
钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用
。 



 

冷轧优点：

优点是成型速度快、产量高，且不损伤涂层，可以做成多种多样的截面形式，以适应使用条件的需要；
冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形，从而提高了钢材的屈服点。

冷轧缺点：

缺点一是虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩，但截面内仍然存在残余应力，对钢材整体和局部屈曲
的特性必然产生影响。 

二是冷轧型钢样式一般为开口截面，使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转，受压时容
易出现弯扭屈曲，抗扭性能较差。

 三是冷轧成型钢壁厚较小，在板件衔接的转角处又没有加厚，承受局部性的集中荷载的能力弱。

 

黄台钢结构团队近年来先后承建了省内外多项大中型钢结构工程的建筑施工项目，在公司强有力的管理
和制度保障下，工程施工质量合格率达到100%，优良率达到90%以上，受到社会各界的一致好评。秉承
黄台煤气炉59年来专业专注的精神，公司立志把钢结构业务发展为具有打造精品工程能力的，集设计、
制造、施工为一体的一流团队！

电 话：0531-81216029传 真：0531-81216046 

邮 箱：htxs@shandonggas.com网 址：www.jnhy-88.com公司地址：山东省济南市历下区涵源大街3188号（
办公场所）生产基地：山东省济南市商河县经济技术开发区力源街
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