
百年达液体麻布配方，液体麻布厂家

产品名称 百年达液体麻布配方，液体麻布厂家

公司名称 百年达(福建)工贸有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:百年达
型号:环保液体麻布
包装:桶装

公司地址 福建 莆田市荔城区 新度工业区

联系电话 05942777677 18760588235

产品详情

适用范围

百年达液体麻布适用于家装线槽预埋修补处及大面积批涂于墙体龟裂处，有效防止所修补方位的涂料表
层开裂，也可用于粘贴护角条或墙体明显凹凸不平处促使墙体阴阳角的水平垂直。 www.bndtl.com 
全国服务热线：400-889-3366

 

产品特点

百年达液体麻布为乳白色水性膏状体，绿色环保。主要采用高档水性丙烯酸聚合物乳液与高分子无机填
料、高韧性特种纤维、助剂复合而成，批刮阻力小，无需加贴绷带，直接批刮即可。本产品固含量高，
收缩幅度小，用于护角条粘结不空鼓。采用的高韧性特种纤维纵横交错，密布均匀，拥有极强的抗拉强
度，常温状态下表干4小时，实干24小时（以上干燥时间仅是实验环境的理论数据，实际环境中，因温度
较低或湿度大将延缓干燥时间，待该胶膜完全干燥后方可做下一道工序）。

 

免责声明

1、百年达液体麻布在适用的基材范围起防开裂、辅助粘结、找平的效果，如因产品施工、环境、基材未
达产品要求及其他因素引起的本产品使用后效果不佳，不属本产品质量问题。

2、基材因不可抗拒的因素（如渗水、地基下沉、人为破坏等）引起的本产品使用后效果不佳则不属本产
品质量问题。

3、该产品依据我企业标准生产，以预防性质在使用的建筑或装饰基层做预防措施，敬请消费者按预防需

http://www.bndtl.com


求购买。

 

参考用量

理论涂布数据8m-12m/kg；该数据仅供参考，实际施工因基材、施工方式、涂布宽度、涂布厚度决定。
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