
租售安捷伦8714ES网络分析仪

产品名称 租售安捷伦8714ES网络分析仪

公司名称 深圳市宝安区西乡承恒电子仪器经营部

价格 32000.00/台

规格参数 安捷伦:300KHZ-3GHZ
8714ES:300KHZ-3GHZ
美国:300KHZ-3GHZ

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101

联系电话 075529169636 13510260075

产品详情

?????8714ES?????

描述

Keysight 8714ES 经济型RF网络分析仪在一个紧凑的箱体内提供优异的速度、精度和自动测量特性，适用
于RF元件的制造、检验和维护。

Keysight 8714ES是S-参数测试装置，具有二端口矢量误差校正，可提供器件S-参数的全面和精确测量。2个
独立通道可测量和显示2个参数，如各种格式的S21（传输）和S11（反射），包括在直角坐标、极坐标和
Smith图上的延迟和SWR。

ES型仪器包括作为标准特性的60dB源衰减，为测试有源和无源器件提供70dB的功率级控制。可选用50Ω
型和75Ω型。

主要特性与技术指标

窄带和宽带检波

100 dB 动态范围

实时扫描速度（40毫秒/扫描）



S-参数综合测试仪

具有1Hz分辨率的合成信号源

标准LAN接口

标准的内置是德仪器BASIC (IBASIC)

标准的2、6和12端口开关测试

PC连通性软件

IntuiLink是适用于多种Keysight先进系列仪器的免费连通性软件，提供PC应用程序至仪器设置和测量的直
接访问。IntuiLink使您能把更少的时间用于处理仪器数据，而把更多的时间用于分析和利用数据。您能
利用IntuiLink PC应用程序工具条，只需少量甚至无需编程，就能把测量数据和图像传送到熟悉的PC应用
程序，如Microsoft Office Excel和Word。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器，提供内置例程，使测试系
统能实现流程式重复或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。

窄带和宽带检测

100 dB 动态范围

实时扫描速度 (每扫描一次40 ms)

集成的S-参数测试装置

合成源，具有 1Hz 分辨率

标准 LAN 接口

标准的内部 Keysight Instrument BASIC (IBASIC)

标准的 2, 6 和 12 端口开关测试装置
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业务咨询：15989556108谭S  长期销售/回收/租凭进口仪器仪表

技术咨询：13510152816邓工   售后服务：075529169636

深圳承恒电子仪器有限公司长期销售/回收/租凭各类二手仪器仪表
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