
橡胶增强型乐泰410瞬干胶水耐冲击

产品名称 橡胶增强型乐泰410瞬干胶水耐冲击

公司名称 东莞市豪泰胶业有限公司

价格 .00/瓶

规格参数 名称:loctite
型号:410
产地:山东烟台

公司地址 东莞市大岭山第二工业区

联系电话 076982936819 18028269819

产品详情

橡胶增强型乐泰410瞬干胶水耐冲击{180/28/26/98/19}

碱性和酸性类固化剂：    

碱性类固化剂 包括脂肪族二胺和多胺、芳香族多胺、其它含氮化合物及改性脂肪胺。

酸性类固化剂 包括有机酸、酸酐、和三氟化硼及其络合物。

乐泰410是橡胶增强型瞬干胶，提高了柔韧性和剥离强度，增加了抗振动的性能，适用于粘接在恶劣环境
中使用的橡胶、金属和塑料。 

适用场合：

高粘度：适合较大间隙的粘接场合

增韧性：内含橡胶粒子增韧，提高韧性剂耐温性能

适合于大多数金属，塑料或弹性材料的快速粘接

也适用于耐冲击，耐振动，耐湿热环境要求下材料的快速粘接

颜色： 黑色                       

包装规格： 20g 



固化时间： 60s / 24h              

单双组份： 单组份 

电介质强度： 25 kV/mm             

燃 点： >200 oF

剪切强度： 22mpa.s                

拉伸强度： 385 psi

比 重： 1.1                       

粘 度： 1700/5000

导热系数： 0.1 W/(m.K)

典型锁固装置

以M10螺栓螺母为基准的单 位成本 锁固 密封 润滑

凸缘螺栓(din6921-M10×80 12× 否 否 否

尼龙插销(DIN985) 6× 否 否 否

凸缘螺母(DIN6926) 5× 否 否 否

附加螺母(DIN934) 3× 否 否 否

弹簧垫圈(DIN127A) 1× 否 否 否

乐泰螺纹锁固胶 1× 是 是 是

注：估计的购买成本为紧固件经销商处1000只的单位价格
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